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CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |[Tytul rysunku skala
PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

PB-K-01 Rzut fundamentow 1:100
PB-K-02 Rzut kondygnacii -1 1:100
PB-K-03 Rzut kondygnaciji +1 1:100
PB-K-04 Rzut kondygnacji +2 1:100
PB-K-05 Rzut kondygnacji +3 1:100
PB-K-06 Rzut kondygnaciji +4 1:100
PB-K-07 Rzut wiezby dachowej 1:100
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CZESC OPISOWA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY

1.0 Dane ogdlne
Inwestor: Ostroteckie Towarzystwo Budownictwa

Spotecznego Sp.z 0.0.
ul. Berka Joselewicza 1
07-410, Ostroteka

Adres inwestycji: Ostroteka, gm. Ostroteka

Dz. Nr 60635/24

Projektant: mgr inz. Karol Peptowski

nr upr. MAZ/0379/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjne;j

Sprawdzajgcy: mgr inZ. Tomasz Marek Morawski

upr. nr Cie-109/90
w specjalnosci konstrukcyjne;j

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

f)

e)
h)

Pisemna umowa z Inwestorem,

Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —

— materiatowych,

Wizja lokalna w terenie,

Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

(t.j. Dz. U. 2018, poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422 z pbzniejszymi zmianami),
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

Decyzja nr 36/18 o ustaleniu warunkéw zabudowy nr WAB.6730.47.2018
z dnia 04.12.2018r.

Dokumentacja  geologiczno-inzynierska  dla  ustalenia  warunkow
geologiczno-inzynierskich,  przewidzianych pod budowe dwodch
budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbednq infrastrukturg
techniczng, oraz miejscami postojowymi na parkingach.
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2.0 Uktad konstrukcyjny budynku
Budynek  zaprojektowano w  technologii  tradycyjnej z  uzyciem
ogdlnodostepnych materiatéw budowlanych. Nad budynkiem zaprojektowano
dach czterospadowy pokryty blachodachdéwkg. Budynek o ustroju Sciennym,
sztywnos$¢ przestrzenng zapewnia sie poprzez usytuowanie w  kierunku
podtuznym i poprzecznym Scian usztywniajgcych. Stropy zelbetowe
monolityczne stanowiq tarcze sztywng. Wience tgczg wszystkie Sciany
konstrukcyjne na poziomie stropow.

3.0 Rozwigzania materiatowe

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ koparkg. Pogtebienie wykopu pod fundamenty
(ostatnie 30 — 50 cm) nalezy wykonac recznie z odrzuceniem urobku na odktad.
Zasypke wykopu na sciany fundamentowe réwniez wykonac recznie.

Warunki gruntowe

Proste warunki gruntowo - wodne, przyjeto Il kategorie
geotechnicznq.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 6,0m p.p.t.
Powierzchniowqg warstwe o migzszosci ok 0,5-0,6m tworzy grunt antropogeniczny
(nasyp). Ponizej zalegajg osady piaszczyste w stanie zageszczonym i Srednio
zageszczonym (ID = 0,66-0,70) siegajgce gtebokosci od 1,5m (otw. 2) do
gtebokosci 3,1Tm (otw. 2). Pod nimi nawiercono osady zastoiskowe (w otworach
nr 1 i 3), ktére opisano jako warstwy pytdw i pytdw piaszczystych w stanie
twardo plastycznym (stopien plastycznosci IL = 0,20-0,25). Tworzyty one warstwy
0 migzszosci od 0,4m (otw. 1) do 2,0m (otw. 3). Pod serig pylastqg i piaszczystq
(otw.2), nawiercono osady morenowe gliniaste w stanie plastycznym, twardo
plastycznym i potzwartym (stopien plastycznosci IL = 0,00+0,25), ktérych spggu
nie osiggnieto. Woda gruntowa w postaci zwierciadta swobodnego
wystepowata w otworze nr 1 na gtebokosci 2,09m p.p.t. W otworach nr 2i 3
stwierdzono wystepowanie sgczen $roédglinowych na gtebokosci 2,80-2,85 m
p.p.t.

Grunty spoiste w stanie plastycznym (Glina piaszczysta IL=0,30 — otwér nr
2) nie mogq stanowi¢ bezposredniego podtoza fundamentow. Grunty te nalezy
w catosci usungé i wykonaé nasyp budowlany do projektowanego poziomu
posadowienia z pospotki zageszczanej warstwami do 1S>0,97.

Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej nalezy wykonac¢ drenaz
opaskowy oraz izolacje przeciwwodnaq.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy zapoznaé sie
Z opracowaniem geotechnicznym.
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Przed wykonaniem fundamentéw podioie gruntowe musi zostaé
odebrane przez uprawnionego geologa.

tawy fundamentowe

Lelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie stalg klasy A-IIIN (B500SP) podtuznie i A-0
(St0S) poprzecznie w sposdb ciggty wg projektu konstrukcji. Posadowienie taw
bezposrednio na gruncie. Na poziomie posadowienia taw fundamentowych
wykonac¢ podktad z ,,chudego” betonu gr. 10,0 cm z betonu C8/10. Minimalne
otulenie zbrojenia — 5 cm, zbrojenie podtuzne tgczy< na zaktad min. 50 cm.

Stupy, rdzenie
Lelbetowe wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg klasy A-IIIN (B500SP) i stal
klasy A-O (St0S) jako strzemiona wg projektu konstrukcii.

Wience

Na obwodzie budynku oraz na wewnetrznych Scianach konstrukcyjnych.
Lelbetowe wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalqg klasy A-IIN (B500SP) i stall
klasy A-O (St0S) jako strzemiona wg projektu konstrukcii.

Podciqgi/nadproza
Lelbetowe wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalqg klasy A-IIN (B500SP) i stall
klasy A-O (St0S) jako strzemiona wg projektu konstrukcii.

$ciany fundamentowe
Lewnetrzne zelbetowe wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg klasy A-llIN
(B500SP). Wewnetrzne murowane z bloczkéw betonowych o gr. 24cm.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne
Murowane z cegty wapienno-piaskowej (Silikat N24) gr. 24 cm na zaprawie
cem.-wap. lub klejowej wg projektu konstrukciji.

Ptyty stropowe
Ptyty stropowe zelbetowe gr. 180 cm, z betonu C20/25 zbrojenie
dwukierunkowo stalqg klasy A-IIIN (B500SP) wg projektu konstrukcji.

Dach
Dach czterospadowy, o kqgcie nachylenia potaci 21,8°,  pokryty
blachodachdéwka.
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4.0 Obliczenia statyczne

Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

e strefa wiatrowa: |

e strefa sniegowa: |l

o strefa przemarzania: | (1,00 m)

e stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (B500SP) oraz A-O (St0S)

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne.

e PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia $niegiem.

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem.

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03150:2001 Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

W obliczeniach podano wyniki obliczen podstawowych elementdéw
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Wigzar dachowy
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "IIIa 16x14"
X
1 2
\4 v60,0
00— 00— )18
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 128 Drewno C24
Gi.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 7,0 Yc= 8,0
alfa= 90,0
Momenty bezwladnosci [cm4] JIx= 2730,7 Jy= 3370,7
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
G1.momenty bezwitadn. [cmd]: Ix= 3370,7 Iy= 2730,7
Promienie bezwladno$ci [cm]: ix= 5,1 iy= 4,6
Wskazniki wytrzymat. [cm3] Wx= 481,5 Wy= 341,3
Wx= -481,5 Wy= -341,3
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 128,0
Masa [kg/m] : m= 5,4
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 2730,7
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 40x160 90 0,00 5,00 320,0 0,0 64,0
2 B 40x160 90 0,00 -5,00 -320,0 0,0 64,0

(:;re
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Grzegorz Michalski
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PRZEKROJ Nr: 2

Nazwa: "HKS 300-1"

Y
g
%,0
- V=16,0
} 6o } H=6,0
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 128 Drewno C24
Gl.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 3,0 Yc= 8,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cm4] JIx= 2048,0 Jy= 288,0
Moment dewiacji [cm4d]: Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwitadn. [cmd]: Ix= 2048, 0 Iy= 288,0
Promienie bezwladnoéci [cm] ix= 4,6 iy= 1,7
Wskazniki wytrzymakl. [cm3] Wx= 256,0 Wy= 96,0
Wx= -256,0 Wy= -96,0
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 96,0
Masa [kg/m] : m= 4,0
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4d]: Jzg= 2048,0
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys Sx: Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 1loxo6 0 0,00 0,00 0,0 0,0 96,0
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PRETY :

1

‘0,779‘ ‘ ‘0,834‘ ‘0,834‘ ‘ ‘0,779
‘ ‘ 2,476 ‘ 1,632 ‘ ‘ 1,548—‘*1,548 ‘ ‘ 1,632 ‘ 2,476 ‘

PRZEKROJE PRETOW:

Greg project

Grzegorz Michalski

}Q779} 2,476 } 1,632 }Q834} x54844$4—x548 }Q834} 1,632 } 2,476 }Q779
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrodj:
1 00 0 1 0,779 0,315 0,840 1,000 2 HKS 300-1
2 00 1 2 2,476 1,000 2,670 1,000 2 HKS 300-1
3 00 2 3 1,632 0,659 1,760 1,000 2 HKS 300-1
4 00 3 4 0,834 0,337 0,900 1,000 2 HKS 300-1
5 01 4 5 1,548 0,626 1,670 1,000 2 HKS 300-1
6 10 5 6 1,548 -0,626 1,670 1,000 2 HKS 300-1
7 00 6 7 0,834 -0, 337 0,900 1,000 2 HKS 300-1
8 00 7 8 1,632 -0, 659 1,760 1,000 2 HKS 300-1
9 00 8 9 2,476 -1,000 2,670 1,000 2 HKS 300-1
10 00 9 10 0,779 -0,315 0,840 1,000 2 HKS 300-1
11 11 3 7 4,764 0,000 4,764 1,000 1 IIIa 1l6x14
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Grzegorz Michalski

OBCIAZENIA:

0,960 3; 182

1150

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tq) : P2 (Td) : a[m]: b[m]:
Grupa CW "Ciezar wtasny" State yf= 1,30/1,10
Grupa A "State" State vf= 1,30
1 Liniowe 0,0 0,120 0,120 0,00 0,84
2 Liniowe 0,0 0,120 0,120 0,00 2,67
3 Liniowe 0,0 0,120 0,120 0,00 1,76
4 Liniowe 0,0 0,120 0,120 0,00 0,90
5 Liniowe 0,0 0,120 0,120 0,00 1,67
6 Liniowe 0,0 0,120 0,120 0,00 1,67
7 Liniowe 0,0 0,120 0,120 0,00 0,90
8 Liniowe 0,0 0,120 0,120 0,00 1,76
9 Liniowe 0,0 0,120 0,120 0,00 2,67
10 Liniowe 0,0 0,120 0,120 0,00 0,84
Grupa: B "Snieg 1" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 1,180 1,180 0,00 0,84
2 Liniowe-Y 0,0 1,180 1,180 0,00 2,67
3 Liniowe-Y 0,0 1,180 1,180 0,00 1,76
4 Liniowe-Y 0,0 1,180 1,180 0,00 0,90
5 Liniowe-Y 0,0 1,180 1,180 0,00 1,67
6 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,67
7 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 0,90
8 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,76
9 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 2,67
10 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 0,84
Grupa: C "Snieg 2" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 0,84
2 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 2,67
3 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,76
4 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 0,90
5 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,67
6 Liniowe-Y 0,0 1,180 1,180 0,00 1,67
7 Liniowe-Y 0,0 1,180 1,180 0,00 0,90
8 Liniowe-Y 0,0 1,180 1,180 0,00 1,76
9 Liniowe-Y 0,0 1,180 1,180 0,00 2,67
10 Liniowe-Y 0,0 1,180 1,180 0,00 0,84
Grupa: D "Wiatr 1" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 22,0 -0,238 -0,238 0,00 0,84

2 Liniowe 22,0 -0,238 -0,238 0,00 2,67
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3 Liniowe 22,0 -0,238 -0,238 0,00 1,76
4 Liniowe 22,0 -0,238 -0,238 0,00 0,90
5 Liniowe 22,0 -0,238 -0,238 0,00 1,67
6 Liniowe -22,0 -0,481 -0,481 0,00 1,67
7 Liniowe -22,0 -0,481 -0,481 0,00 0,90
8 Liniowe -22,0 -0,481 -0,481 0,00 1,76
9 Liniowe -22,0 -0,481 -0,481 0,00 2,67
10 Liniowe -22,0 -0,481 -0,481 0,00 0,84

Grupa: E "Wiatr 2" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 22,0 -0,481 -0,481 0,00 0,84
2 Liniowe 22,0 -0,481 -0,481 0,00 2,67
3 Liniowe 22,0 -0,481 -0,481 0,00 1,76
4 Liniowe 22,0 -0,481 -0,481 0,00 0,90
5 Liniowe 22,0 -0,481 -0,481 0,00 1,67
6 Liniowe -22,0 -0,238 -0,238 0,00 1,67
7 Liniowe -22,0 -0,238 -0,238 0,00 0,90
8 Liniowe -22,0 -0,238 -0,238 0,00 1,76
9 Liniowe -22,0 -0,238 -0,238 0,00 2,67
10 Liniowe -22,0 -0,238 -0,238 0,00 0,84

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vf: yd

CW-"Ciezar wtasny" State 1,30/1,10

A -"State" State 1,30

B -"S$nieg 1" Zmienne 1 1,50 1,00

C -"S$nieg 2" Zmienne 1 1,50 1,00

D -"Wiatr 1" Zmienne 1 1,50 1,00

E -"Wiatr 2" Zmienne 1 1,50 1,00

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

Nr Specyfikacja
1 ZAWSZE CW+A

EWENTUALNIE: B/C+D/E

(:;re
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Grzegorz Michalski

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

i .
ANV 4] IR 7R |
3086 -3.313

\2

-4,804 -4,806
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SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"

cw
CW
Cw
CW
CW
CW
CW
CwW
Cw
CW

CW
CW
Cw
Cw
CW

CW
CW
CwW
Ccw
CW

CW
CW
CW
cw
CW

CW
CW
CW
Cw
CW

CW
CW
Cw
Cw
CW

CW
CW
CwW
Cw
CW

CW
CW
Cw
Ccw
CW

Cw
CW
CW
CW
CW

CW
CW

AE
AB
AB
AB
AC
AB
AB
AB
AD
ABE

AB
AB
AB
AD
AB

ABD
AB
AB
AD
AC

AB
AB
AB
AD
AB

AC
AC
AC
AE
AC

ACE
AC
AC
AE
AB

AC
AC
AC
AE
AC

AC
AC
AC
AE
ACD

AD
AC
AC
ACD
AC

ABD
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2,382 0,198%* 0,000 -1,308 CW AC
0,000 0,000%* 0,166 -0,633 CW ABD
0,000 0,000%* 0,141 0,344 cw AD
0,000 0,000%* 0,166 -1,308 CW AC
0,000 0,000 0,166* -0,633 CW ABD
4,764 0,000 -0,166* -0,633 CW ABD
0,000 0,000 0,166* 0,301 CW AD
0,000 0,000 0,166* -1,308 CW AC
4,764 0,000 -0,141 0,344* cw AD
2,382 0,168 0,000 0,344* cw AD
0,000 0,000 0,166 -1,308* CW AB
2,382 0,198 0,000 -1,308* CW AB
4,764 0,000 -0,166 -1,308* CW AB
* = Wartoéci ekstremalne

Strop nad piwnicq

1. Dane konstrukcii
1.1. Dane ptyt

Symbol | Grubosc Pole Poziom pt.| Materiat
powierzchni |srodk.

1 180mm 348,13m2 -0,09m B25

2 150mm 13,12m2 -0,07m B25

3 150mm 23,63mM?2 -0,07m B25

1.2. Model konstrukcyjny

2. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)
2.1. Zbrojenie obliczone w ptytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:300

+
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Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:300

H +

3
/s

Zbrojenie goérne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:300

+

Zbrojenie gdérne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:300

+

] 2] r

3. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Ptyty - SGU - przemieszczenia w

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C)

Skala rys. 1:300

2
¥
/e

reg project
Grzegorz Michalski




OPIS TECHNICIZINY - Architektura , konstrukcja, instalacje, drogi

3.2. Ptyty - SGU - rozwartosci rys na pow. dolnej

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C)

Skala rys. 1:300

=3

3.3. Ptyty - SGU - rozwartosci rys na pow. gornej

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C)

Skala rys. 1:300

Strop nad parterem, | pietrem, Il pietrem

1. Dane konstrukcii
1.1. Dane ptyt

Symbol |[Grubosc¢ Pole Poziom pt. | Materiat
powierzchni |srodk.

1 180mm 346,01m2 -0,09m B25

2 150mm 13,12m2 -0,07m B25

3 150mm 23,63m?2 -0,07m B25

Greg project @
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1.2. Model konstrukcyjny

2. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)
2.1. Zbrojenie obliczone w ptytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:300

|+

L

b

b @

o -

L

ErY

T
3
2
¥
/e

Zbrojenie goérne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:300

reg project
Grzegorz Michalski
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Zbrojenie goérne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:300
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3. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Ptyty - SGU - przemieszczenia w

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C)
Skala rys. 1:300

b

3.2. Ptyty - SGU - rozwartosci rys na pow. dolnej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C)

Skala rys. 1:300
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3.3. Ptyty - SGU - rozwartosci rys na pow. gornej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C)

Skala rys. 1:300

=0
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[
. [
Strop nad lll pietrem
1. Dane konstrukcii
1.1. Dane ptyt
Symbol [Grubosc¢ Pole Poziom pt. | Materiat
powierzchni |srodk.
1 180mm 400,29m2 +0,09m B25
2 180mm 400,29m2 +0,09m B25
1.2. Model konstrukcyjny
O (i}

2. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

2.1. Zbrojenie obliczone w ptytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:500
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Zbrojenie goérne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:500
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3. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-B-03264:2002)
3.1. Ptyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C)

Skala rys. 1:500
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3.2. Ptyty - SGU - rozwartosci rys na pow. dolnej
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rzegorz Michalski

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C)

Skala rys. 1:500

3.3. Ptyty - SGU - rozwartosci rys na pow. gornej

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C)

Skala rys. 1:500
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tawa zewnetrzna

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=2,30m H=0,40m
Bs=0,25m es=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D= 3,57 m Dmin = 0,80 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

Gliny pylaste
Piaski gliniaste|

Gliny piaszczyste

Zestawienie warstw podtoza

Greg project

Grzegorz Michalski

Nr [ nazwa gruntu h [m] nawodn | p™ Yt.min Vi max o |[cd Mo M [kPa]
jona [t/m3] [kPa] [kPa]

1 | Piaski drobne 1,12 tak 0,65 0,90 1,10 28,10 0,00 82714 103392

2 | Gliny pylaste 0,40 tak 1,00 0,90 1,10 15,60 26,76 32769 43681

3 | Piaski gliniaste 0,50 tak 1,10 0,90 1,10 15,60 26,76 32769 43681

4 | Gliny piaszczyste 1,00 tak 1,20 0,90 1,10 18,96 33,89 55801 74383

OBC|A2EN|A FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N [ typ obc. N [kKN/m] T [kN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1 | catkowite 400,29 0,00 0,00 0,00 0,00

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20




OPIS TECHNICINY - Architektura , konstrukcija, instalacje, drogi Gre

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qm = 651,7 kN
r=512,4kN < m-Qmw=0,81-651,7 kN =527,8 kKN  (97,1%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qs = 243,0 kN
r=0,0kN < m-Qr=0,72-243,0 kN =175,0 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mus,2 = 591,51 KNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m-Mu=0,72-591,5 KNm = 425,9 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 1,07 cm, wtérne s"= 0,08 cm, catkowite s = 1,14 cm
s=1,14cm < Sdop=7,00cm (16,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Sita przebijajgca Nsda = (g+q)max-A = 185,3 kN/mb

Nosnos¢ na przebicie Nrd = fcta-bm-d = 344,0 KN/mb

Nsda = 185,3 kN/mb < Nrd = 344,0 kN/mb (53,9%)
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 11,81 cm?/mb

Przyjeto $12 mm co 9,5 cm o As = 11,90 cm?/mb
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tawa wewnetrzna

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=2,00m H=0,40m
Bs=0,25m es=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=0,80m Dmin=0,80m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

Piaski drobne

Gliny pylaste

Piaski gliniaste|

Gliny piaszczyste

Zestawienie warstw podtoza

Greg project

Grzegorz Michalski

[Nr [ nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Ytmin Yt max o |[cd Mo M [kPa]
iona [t/m?] [kPa] | [kPa]

1 | Piaski drobne 1,12 tak 0,65 0,90 1,10 28,08 0,00 82714 | 103392
2 | Gliny pylaste 0,40 tak 1,00 0,90 1,10 15,60 26,76 32769 | 43681
3 | Piaski gliniaste 0,50 tak 1,10 0,90 1,10 15,60 26,76 32769 | 43681
4 | Gliny piaszczyste 1,00 tak 1,20 0,90 1,10 18,96 33,89 55801 | 74383
OBC|A2EN|A FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mg [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1 | catkowite 394,09 0,00 0,00 0,00 0,00

ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznos$ci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qm = 589,7 kN
Nr=432,0kN < m-Qmw=0,81-589,7 kN =477,7kN  (90,4%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qs = 212,0 kN
r=0,0kN < m-Qr=0,72-212,0 kN = 152,6 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mus,2 = 423,97 kKNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m-My = 0,72:424,0 kNm = 305,3 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,91 cm, wtérne s"= 0,07 cm, catkowite s = 0,98 cm
$=0,98cm < sdop =7,00cm (14,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Sita przebijajgca Nsda = (g+q)maxA = 114,7 kN/mb

Nosnos¢ na przebicie Nrd = fcta-bm-d = 344,0 KN/mb

Nsda = 114,7 kN/mb < Nrd = 344,0 kN/mb (33,3%)
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 6,92 cm?/mb

Przyjeto $12 mm co 16,0 cm o As = 7,07 cm?/mb

Opracowanie:

mgr inz. Karol Peptowski

nr upr. MAZ/0379/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. Tomasz Marek Morawski
upr. nr Cie-109/90
w specjalnosci konstrukcyjnej




