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OSWIADCZENIE

Zgodnie, z przepisami ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r.
(tj. Dz. U. 2018, poz. 1202 z podzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze

dokumentacja projektowa:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "H"
wraz z infrastrukturg technicznqg i zagospodarowaniem terenu
czesci dziatki nr 60635/24

INWESTOR: Ostroteckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Berka Joselewicza 1
07-410, Ostroteka

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623) oswiadczam, iz zatgczony projekt
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne.

Potwierdzenie projektanta
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OSWIADCZENIE

Zgodnie, z przepisami ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r.
(tj. Dz. U. 2018, poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze

dokumentacja projektowa:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "H"
wraz z infrastrukturg technicznqg i zagospodarowaniem terenu
czesci dziatki nr 60635/24

INWESTOR: Ostroteckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Berka Joselewicza 1
07-410, Ostroteka

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623) oswiadczam, iz zatgczony projekt
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne.

Potwierdzenie sprawdzajgcego

BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS

INSTALACJA mgr inz. Remigiusz Leszek Karwat

ELEKTRYCZNA nr upr. LUB/0090/PWOE/11
w specjalnosci elekirycznej

Ciechanow, 31.05.2019 .




CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
1. podktaddw architektoniczno - budowlanych,
2. obowigzujgcych norm i przepisdw,
3. uzgodnien miedzybranzowych,
4. wytycznych Inwestora,
5. warunki przytgczenia do sieci

Instalacje objete opracowaniem:
- gniazda wtykowe i wypusty kablowe

- oSwietlenie gtowne,
- oSwietlenie awaryjne,

Instalacje nieobjete opracowaniem:
— automatyka wentylacji,
- budowa wewnetrznej stacji transformatorowe.

2. Bilans mocy

kW m/adm suma wsp. | kW

mieszkania 12,5 40 450 0,138 69
administracja 10 1 10 1 10
C.0. 4 1 4 1 4

Moc

obliczeniowa Po= 83

Prad
zabezpieczenia lo= 160

3. Zasilanie obiektu

Przytgczenie do sieci zostanie wykonane zgodnie z warunkami

Oswietlenie zewnetrzne wykonac zgodnie z planem

zagospodarowania. Czesc zasilic z z proj. rozdzielnicy.

kW

Przed przystgpieniem do robdt trasy kablowe winna by¢ wytyczona, a

PO utozeniu zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete.




Kabel uktadac po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 80 cm na 10
centymetrowej podsypce z piasku, linig falistq z zapasem (3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec
gruntu. Kabel przysypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Na
piasek nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, utozy¢ folie z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypac ubijajgc ziemie
warstwami.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz pod
podjazdami kabel nalezy uktadac w rurach ostonowych typu ¢ 110 koloru
niebieskiego.

Odlegtosci kabla od przeszkdd terenowych oraz podziemnego
uzbrojenia terenu zachowywac zgodnie z Polskimi Normami.

Na uktadany kabel przy wejsciach do ztqcz pozaktadac opaski
informacyjne, zawierajgce:

e typ kabla,

e napiecie znamionowe,
e relacje kabla,

e nazwe uzytkownika,

e nazwe wykonawcy,

e rok utozenia.

4. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elekirycznej zrealizowany bedzie za pomocg
bezposrednich licznikdw energii elekirycznej czynnej. Uktady pomiarowe
mieszkan, wezta CO, administracji, nalezy zlokalizowac w rozdzielnicy RG.
Dostep do licznikdw zapewniony bedzie poprzez odrebne drzwiczki

zamykane na klucz.

5. Rozdziat energii elektrycznej

Budynek wyposazyC nalezy w rozdzielnice gtowng RG zlokalizowang w

piwnicy. Rozdzielnice nalezy zabudowac we wczesniej przygotowanej wnece.




Rozdzielnica gtowna w wykonaniu IP30. Rozdzielnice RG. Rozdzielnica gtéwna
RG posiadac bedq przedziaty dla:

e Ogranicznikdw przepiec

e Listew zaciskowych

e Zabezpieczeh WLZ

e Licznikow energii

W RG znajdowac sie majqg liczniki dla potrzelb administracjii CO.

Z RG nalezy zaisili¢ liczniki mieszkaniowe, ktdre bedq sie znajdowaty na

pietrach zgodnie ze schematem.

6. Instalacje ppoz.

Wytgcznik ppoz.

Wytgcznik P.POZ. zlokalizowaé na zewnatrz budynku przy wejsciv do
klatek 2,3.

Wytgcznik gtowny umiescic w skrzynce metalowej z przeszklonymi

drzwiczkami i napisem ,,PRZECIWOZAROWY WYLACZNIK PRADU”.

Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato warunek minimalnego
natezenia o$wietlenia 1 Ix, liczonego na poziomie podtogi wzdtuz osi drogi
ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia oswietlenia nie moze by¢ wiekszy niz 1:40 w celu
wyeliminowania zjawiska olsnienia. Dodatkowo nalezy zapewnic 5 Ix w
punktach p.poz. np. przy wytgcznikach pozarowych, hydrantach. Oprawy
awaryjne bedqg zlokalizowane we wszystkich ciggach komunikacyjnych na
wszystkich kondygnacjach oraz w pomieszczeniach technicznych. Opawy
oSwietlenia awaryjnego przewidziano takze w poblizu (max 2m), urzgdzen
p.poz. (wytgczniki pozarowe, gasnice, hydranty).. Do zasilania awaryjnego

tych opraw przewiduje sie autonomiczne zrodta energii — akumulatory




zinwerterami. Dla opraw oswietlenia awaryjnego przewiduje sie czas pracy
awaryjnej taw =1 h. Czas zadziatania opraw oswietlenia awaryjnego nie
bedzie dtuzszy niz 5s na drogach ewakuacyjnych oraz 0,2s w strefach
wysokiego ryzyka.

Minimalna wysoko$¢ montazu opraw oswietlenia ewakuacyjnego h 22 m.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano:

e Przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na
zewngtrz i w poblizu kazdego wyjscia
kohcowego,

e W poblizu schodow,

e W poblizu kazdego migjsca zmiany poziomu,

e Przy znakach bezpieczenstwa,

e Przy zmianie kierunku drog ewakuacyjnych,

e Przy skrzyzowaniach dréog ewakuacyjnych,

e Po zewnetrznej stronie kazdego z wyjs¢,

e W poblizu kazdego urzgdzenia p.poz. (np. wytgcznikdw pozarowych,

gasnic, hydrantow)

Oprawy kierunkowe (wskazujgce wyjscie z pomieszczenh i kierunek
ewakuacji) bedg umieszczone w ciggach komunikacyjnych. Bedg to
podswietlane znaki ze Swietlowkqg, zasilane z autonomicznych zrédet,
zapewnigjgce Swiecenie lamp przez okres minimum 1 godziny od zaniku
napiecia, wyposazone w piktogramy informacyjne.

Wielko$¢ znakdw i zastosowane symbole bedqg zgodne z odpowiednig
normq (napisy w jezyku polskim) i bedqg posiadaty atest Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowejw Jozefowie k. Warszawy.

Inaki instalowane wzdtuz drogi bedq jednoznacznie wskazywac kierunek

ewakuacii.

Warunek odlegtosci widzenia znakéw wskazujgcych kierunek ewakuacii

okreslono ze wzoru:




gdzie:

D — odlegtos$¢ widzenia [m]

s —wartos¢ stata (w tym przypadku — 200 dla znakdw oswietlanych
wewnetrznie)

p — wysoko$¢ znaku 0,142 [m]

Na tej podstawie, zaprojektowane oswietlenie ewakuacyjne widoczne bedzie
z odlegtosci 28m.

Normy i rozporzgdzenia, z ktdérych korzystano podczas projektowania instalacii
oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostaty podane w ostatnim

rozdziale opracowania.

/. Instalacja administracii

Instalacja elektryczna czesci administracyjnej budynku zasilana bedzie z
tablic administracyjnych Tadm1 dla adm. Klatki 1,2.Tadm2 dla adm. Klatki
3.WydZielone administracje sqg czesciqg rozdzielnicy RG+TL. Instalacje
administracji nalezy wykonac, jako podtynkowq (lub podtynkowq w przypadku
braku wykonczenia scian).

Na instalacje administracji sktadajqg sie:
— Oéswietlenie podstawowe klatki schodowej i korytarzy (korytarze 100Ix,
schody 150Ix)
— Oswietlenie ewakuacyjne klatki schodowej i korytarzy, piwnicy
—  Oswietlenia wejscia do budynku
— Oswietlenie zewnetrzne
— Domofon

— Brama wjazdowa

8. Instalacja w mieszkaniach.

Tablice mieszkaniowe TM nalezy zlokalizowac nad drzwiami wejsciowymi

do mieszkan. Z tablic TM bedq zasilane obwody:




- oSwietlenia ogdlnego wraz z dzwonkiem nad drzwiami wejsciowymi
- gniazd wtykowych w pokojach na wys. h=0,3m, w kuchni nad blatem
- gnhiazd wtykowych w tazience na wys. h=1,4m,
- obwdd kuchenki elektrycznej zakonczony puszkg trojffazowq na wys. h=0,4m
- obwdd pralki, gniazdo na wys. h=0,8m
- obwdd lodowki, gniazdo na wys. h=0,4m

ZLasilanie obwodow oswietlenia wykonac przewodami YDY 3x1,5 mm?2,
Zasilanie pozostatych obwoddw jednofazowych wykonac przewodami YDY
3x2,5 mm2. Zasilanie kuchenki elektrycznej nalezy wykonac przewodem
trojffazowym YDY 5x2,5 mm?2. Obwody z tablicy mieszkaniowej TM nalezy
zabezpieczyC wytqgcznikami réznicowo - prgdowymi o czutosci 30 mA.
Wszystkie obwody nalezy zabezpieczyc wytgcznikami  nadmiarowo
prgdowymi. Gniazda wtykowe ogdlne nalezy zastosowac o stopniu ochrony
IP20 a gniozda w tazienkach o IP44. Instalacje nalezy wykonac, jako
podtynkowq stosujgc osprzet wtynkowy montowany w  puszkach
instalacyjnych pogtebianych ograniczajgc do niezbednego minimum puszki
rozgatezne. W tazienkach nie stosowac puszek rozgateznych. W miejscach
przejsciowo wilgotnych (np. tazienka) stosowac osprzet podtynkowy szczelny.
Pod ewentualnymi ptytkami z glazury przewody prowadzi¢ w rurkach PCV.
Gniazda w pokojach montowa¢ 30 cm od posadzki a w kuchniach nad
blatem. Gniazda wtykowe w tazienkach nalezy umiesci¢ na wysokosci 140 cm
od poziomu podtogi.
Wytgczniki oswietleniowe montowac na wys. 105cm od posadzki.
Gniazda, tgczniki i wypusty oswietleniowe w tazience montowaé w odlegtosci
wiekszej od 60cm od obrysu wanny lub brodzika prysznica.

Szczegodty instalacji mieszkaniowych na zatgczonych rzutach budynku.

9. Instalacja niskoprgdowe - teletechniczne

Okablowanie strukturalne
W budynku przewiduje sie wykonanie sieci strukturalnej w oparciu o

gtowny punkt dystrybucyjny (styczny) - GPD. Do GPD bedg doprowadzone

przytgcza dostawcow Internetu i telefonii. Tam tor kablowy bedzie rozszyty na




patchpanelach. Dalej sygnat bedzie rozprowadzony dwoma przewodami
kat.5e UTP oraz dwoma Swiattowodami jednomodowymi  do skrzynek
telekomunikacyjnych w  mieszkaniu. Ze skrzynek nastepnie sygnat
rozprowadzony bedzie do gniazd RJ45 umieszczonych w pokoju dziennym,
kazdego mieszkania zgonie z rysunkami. Zaproponowana strukfura punktow
dystrybucyjnych pozwala na swobodne potgczenia i przetgczenia w sieci (bez
przyrzgddéw montazowych). UmozZliwia to podtgczenia, po podpisaniu
stosownej umowy przez wtasciciela, do dowolnego zewnetrznego operatora

telekomunikacyjnego, ktérego tqcze bedzie doprowadzone do budynku.

Opis przebiegdw kablowych
Kable miedziane skretkowe oraz Swiattowodowe rozprowadzone bedqg

od Punktu Dystrybucyjnego GPS do skrzynki w kazdym mieszkaniu w topologii
gwiazdy.

W czasie instalacji nalezy przestrzegac promieni giecia kabli oraz nie wolno
dopusci¢c do powstania petli podczas uktadania kabla oraz do powstania
uszkodzen izolacji (spowoduje to obnizenie kategorii toru tfransmisji),

Przy wszystkich czynno$ciach zwigzanych z uktadaniem kablilogicznych nalezy
zwracac  szczegdlng uwage aby nie  przekroczy¢é  maksymalnych
dopuszczalnych sit naciggu.

Nalezy zostawiC odpowiednie zapasy kabli w punktach dystrybucyjnych.
Okablowanie bedzie utozone podtynkowo. Podejscia do punktdéw logicznych

wykonac za pomocgq rur elektroinstalacyjnych RKLG-P pod tynkiem.

Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe
Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane bedqg w poblizu

drzwi wejsciowych do mieszkania. Przeznaczeniem skrzynek jest mozliwose
doprowadzenia do nich zakohczen kabli miedzianych oraz swiattowodowych,
umieszczenie urzgdzen aktywnych oraz w razie potrzeby doprowadzenie
zasilania elekirycznego.

Dodatkowo do skrzynek bedqg doprowadzone inne przewody instalacji
telekomunikacyjnych jak instalacja zbiorowa stuzgca do odbioru telewizji

naziemnej, satelitarnej oraz radia.




Instalacja telewizyjna i radiofoniczna

W obiekcie zaprojektowano nowoczesng system telewizji zbiorczej
umozliwiajgca odbidr telewizi kablowej, naziemnej i satelitarne]
ogolnodostepnej i kodowanej. System wyposazony bedzie w komplet anten
satelitarnych i naziemnych montowanych na dachu budynku. Sygnat telewizji
kablowe] doprowadzony bedzie poprzez za pomocq zewnetrznej sieci
dystrybucyjnej. Kazdy budynek bedzie posiadat wtasny niezalezny system
anfen.

W projektowanej instalacji przewiduje sie montaz anteny satelitarnej z
dwoma konwerterami typu QUATRO, zestawu 4 anten TV naziemnej 1 anteny
radiowej FM, programowalnego wzmachiacza wielozakresowego,
odgateznikdw oraz multiswitchy i gniazd abonenckich.

Przy projektowaniu sieci TV celem nadrzednym bedzie taki dobdr
urzgdzen, kabli i elementow pasywnych, aby poziom sygnatdw w gniazdach

kohcowych byt mozliwie wysoki.

Instalacja anten RTVSAT

W projekcie przewidziono montaz anteny satelitarnej umozliwiajgcej
odbidr programow z dwdch satelit. Antene nalezy zamontowac na dachu
budynku na maszcie/uchwycie antenowym. Doktadng lokalizacje anteny
nalezy ustalic na etapie wykonawstwa.

Anteny telewizji naziemnej (2xUHF, 1x VHF,) i radiowej (FM), nalezy
umiesci¢ na maszcie i skierowac w kierunku nadajnikdw telewizji naziemne;.
Anteny nalezy ustawia¢ przy zastosowaniu  wtasciwych przyrzgdow
pomiarowych.

Nad dach nalezy wyprowadzi¢ przez uprzednio przygotowany przepust
w dachu i rure o tagodnym zgieciu w doét, 9 kabli typu RG zelowanych
prowadzonych z szachtu teletechnicznego na ostatnim pietrze. Wszystkie
elementy instalacji antenowej montowane na dachu muszg by¢ podtgczone

do zbiorczej sieci odgromowe;.




Instalacja domofonowa

W budynkach mieszkalnych i przy bramie (do ustalenia) zostanie
zainstalowany system domofonowy. Wewnatrz budynku w przedsionku klatki

schodowej zostanq zainstalowane panele wejsciowe.
10. Instalacja potgczen wyrdwnawczych.

W  budynku nalezy utozy¢ instalacje potgczen wyrdwnawczych
wykonang przewodem LY 25 mm?2 w rurce p.t. Do instalacji przytqgczy¢ szyny PE
w rozdzielni gtownej, wszystkie piony instalacji sanitarnych wykonane z rur
stalowych, wanny, kanaty wentylacyjne, koryta oraz inne metalowe czesci
mogqgce znalez¢ sie pod napieciem. W tazienkach mieszkan nalezy wykonac
potgczenia wyrownawcze lokalne. Potgczenie brodzikdbw  wykonac
przewodem DY 4 mm?2 uktadanym pod tynkiem. Koftownie wyposazyC w
gtdbwng szyne uziemiajgcg potqgczong z uziomem otokowym za pomocq
bednarki FeZn 30x4mm.

11. Instalacja przeciwprzepieciowa

W ramach opracowania przewiduje sie zamontowanie na poziomie
rozdzielnicy gtownej RG ogranicznika przepiec klasy B+C (typu DHNventil TN-S),
natomiast w rozdzielnicach pietrowych ogranicznikdw przepiec klasy C (Dehn

Guard TNS). W tym celu zastosowano odgromniki typu DHNventil TN-S.

12. Dodatkowa ochrona przed porazeniem prgdem

elektrycznym

Jako zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elektrycznym
zastosowano samoczynne wytqgczenie zasilania realizowane przy pomocy
wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych i réznicowoprgdowych o prgdzie

roznicowym 30maA.




13. Instalacja odgromowa

Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z aktualnymi
normami i przepisami.
Instalacje odgromowq nalezy wykonac stosujgc, jako zwody poziome drut
FeZn @8 mm. Do instalacji przytgczy< wszystkie metalowe elementy dachu, w
tym metalowe wykonczenie attyki. Jako przewody odprowadzajgce
wykorzysta¢ drut FeZn o Ssrednicy 8mm prowadzony w rurkach PCV
grubosciennych w elewacji budynku. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z
uziomem fundamentowym poprzez ztgcza kontrolne ZK. Kominy, klapy
dymowe, urzgdzenia elekiryczne na dachu zabezpieczy¢ przed bezposrednim
dziataniem wytadowania atmosferycznego stosujgc iglice dostosowane do
wysokosci urzgdzen.
Szyne PE w rozdzielnicy gtownej nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 30x4

prowadzong w posadzce do uziomu fundamentowego.

14, Instalacja uziomu fundamentowego

W budynku projektuje sie uziom fundamentowy wykonany bednarkg
FeZn 30x4 utozong w dolnej warstwie zbrojenia ptyty fundamentowej. Bednarki
tgczyc ze sobg w miejscach wskazanych na rzucie poprzez spawanie. Z uziomu
nalezy wprowadzac¢ wypusty do potgczenia przewoddw uziemiajgcych i
wypusty do podtgczenia szyn wyrbwnawczych za pomocg bednarki FeZn 30x4
mm. Wszelkie potgczenia bednarki wykonac jako spawane i zabezpieczyC
przed korozjg. Nie wyprowadzac¢ wypustow poprzez sciany fundamentowe.

Wartosc¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekraczac 10 Q.

15. Uwagi koncowe i zestawienie norm

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z obecnie
obowigzujgcymi przepisami i normami  branzowymi, przy zachowaniu zasad
bhp oraz wymagan ppoz.

Instalacje elekiryczne zostaty zaprojektowane w oparciu o nastepujgce

przepisy i normy, m.in.:




1. Ustawq z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414. Tekst
jednolity z dnia dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118)

2. Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdozniejszymi zmianami ostatnia
nowelizacja 2009-07-08 Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461 §1.

3. Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

4, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob o6t elektrycznych,
S. 0godlne zasady projektowania instalacji logicznych i elektrycznych
6. Ustawa z dnia 07.07.1994r, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2006r., nr

156 poz 1118, z - pdzniejszymi zmianami)

7. Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003r. Nr 120,
poz 1133 z pdzniejszymi zmianami),

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz U z 2004r Nr 202, poz. 2072),

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych

obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

11.  Polskie Normy, w tym:

PN-IEC 60364 ,, Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”,

PN-EN 12464-1 , Swiatto i oswietlenie miejsc pracy”,

PN-EN 1838 ,,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”,

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w

zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,




PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,
PN-EC 60364-5-523 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate
przewodow”,

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewnigjgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym”,

PN-EC 60364-5-56 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”.

PN-IEC 62305 ,Instalacje odgromowe”

PN-EN  50173-1:2004 Technika informatyczna Systemy okablowania
strukturalnego Czesc¢ 1: - Wymagania ogodlne i strefy biurowe

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Reczne ostrzegacze
pozarowe.

PN-E-08350-14:2002 Systemy  sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,

zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacii.

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem ,,CE".

16. Zagospodarowanie terenu

Przytgczenie do sieci zostanie wykonane zgodnie z warunkami nr
P/19/015744.

Oswietlenie zewnetrzne wykonac zgodnie z planem
zagospodarowania. Czesc zasilic z z proj. rozdzielnicy.

Przed przystgpieniem do robdt trasy kablowe winna by¢ wytyczona, a
PO utozeniu zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete.

Kabel uktadac po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 80 cm na 10
centymetrowej podsypce z piasku, linig falistq z zapasem (3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec

gruntu. Kabel przysypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Na




piasek nasypac warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, utozy¢ folie z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypac ubijajgc ziemie
warstwami.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz pod
podjazdami kabel nalezy uktadac w rurach ostonowych typu ¢ 110 koloru
niebieskiego.

Odlegtosci kabla od przeszkdd terenowych oraz podziemnego
uzbrojenia terenu zachowywac zgodnie z Polskimi Normami.

Na uktadany kabel przy wejsciach do ztgcz pozaktadac opaski
informacyjne, zawierajgce:

e typ kabla,

e napiecie znamionowe,
¢ relacje kabla,

e nazwe uzytkownika,

e Nnazwe wykonawcy,

e rok utozenia.




