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Razem

Remont pomieszczen drugiej kondygnaciji lewego skrzydta oraz schodow wewnetrznych w budynku dworca kolejowego w

Ostrotece.
1 ROBOTY BUDOWLANE-REMONTOWE
1.1/45000000-7 |Pomieszczenia biurowe i komunikacja
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych wraz z demontazem drzwi szt.
d.1.1./0354-07
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych wraz z demontazem drzwi szt.
d.1.1./0354-04
1
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
3|KNR 4-01 Demontaz podokiennikéw drewnianych wewnetrznych szt.
d.1.1./0916-01
1|kalk. wtasna
14.0 szt. 14.00
RAZEM 14.00
4/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.1./0504-06
1
11.97+10.42+11.89+11.92+12.35+11.88+13.78+22.79+6.89+18.98+9.25+7.94+ |m?2 164.83
12.90+1.87
RAZEM 164.83
5/KNR 4-04 |Demontaz umywalek fajansowych z syfonami,p6tkami,zaworami i wspornikami  |szt.
d.1.1./0705-08
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6/KNR 4-04 |Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.1.1./0705-02
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7|KNR 4-04 |Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1.1./0705-05
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek - tazienki m?2
d.1.1./0819-15
1
12.84*2.0 m?2 25.68
RAZEM 25.68
9/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. - tazienka m?2
d.1.1./0811-07
1
9.79 m?2 9.79
RAZEM 9.79
10|KNR 4-01 |Rozebranie $cian dzialowych wewnetrznych z cegiet na zaprawie cementowo-  |m3
d.1.1./0349-02 wapiennej
1
<$ciany dziatowe>3.20%(4.75+4.55*2+3.97)*0.16 ms3 9.12
<$ciany dziatowe>(0.10"3.20*1.63)*2 m3 1.04
<minus otwory>-2*0.8"2.0*0.10-0.16*1.15*2.00-0.85*0.85*0.16 m3 -0.80
RAZEM 9.36
11|KNR 4-01 |Rozebranie przegréd dziatowych WC wraz z drzwiami m?2
d.1.1./0348-03
1
3.20%(4.0+0.92*2) m?2 18.69
RAZEM 18.69
12|KNR 4-01 |Poszerzenie i wykonanie otworéw. Wykucie otworéw w $cianach z cegiet na za- |m3
d.1.1./0329-05 prawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0.22*1.37*2.3-0.21%1.37*2.00 ms3 0.12
0.22*1.02*2.3-0.21*0.84*2.0 m3 0.16
0.22*1.37*2.3-0.21%1.37*2.00 ms3 0.12
0.22*1.02*2.3-0.21*1.0*2.0 m3 0.10
0.45%1.02*2.3-0.45*0.97*2.00 m3 0.18
0.45"1.5172.3-0.45*1.51*2.0 m3 0.20
0.45%1.02*2.3-0.45*0.75*2.00 m3 0.38
0.45*1.02*2.3-0.45%1.00*2.00 m3 0.16
0.45*1.02*2.10-0.45*1.00*2.00 m3 0.06
RAZEM 1.48
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13|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach m?2
d.1.1./0701-05
1
3.20%(25.02+14.50+14.70+20.62+41.56+22.60+12.88+13.00+12.10+14.44) m?2 612.54
RAZEM 612.54
14/ KNNR-W 3 |Rozebranie podtég drewnianych m?2
d.1.1./0514-01
1
11.97+10.42+11.89+11.92+12.35+11.88+13.78+22.79+6.89+18.98+9.25+7.94+ |m2 174.62
12.90+1.87+9.79
RAZEM 174.62
15/KNNR-W 3 |Rozebranie podtég drewnianych - legary m
d.1.1./0514-03
1
174.62 m 174.62
RAZEM 174.62
16|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.1./1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
1/1101-05
[0.03*25.68+0.03*9.79+9.36+0.06*18.69+1.48+0.03*(612.54)+174.62*0.05]*1.25 |m3 50.17
RAZEM 50.17
17|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.1./0108-16 kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 4
50.17 m3 50.17
RAZEM 50.17
1.1.2 Roboty murarskie i adaptacyjne
18/KNR 4-01  |Wykonanie i montaz stalowych elementéw wzmocnieniea nadproza - 2x dwute- |kg
d.1.1./1303-01 owniki stalowe IPE 200 - nadproza w $cianach gr.22cm i 3x dwuteowniki stalowe
2 IPE 200, i 2x ptaskowniki stalowe - nadprozg w $cianach gr. 45cm
<2x dwuteowniki stalowe IPE 200>(1.57+1.22+1.57+1.22)*2*22.4 kg 249.98
<3x dwuteowniki stalowe IPE 200>(1.22+1.71+1.22+1.22+1.22)*3*22.4 kg 442.85
<2x ptaskowniki stalowe 140x6>(1.22+1.71+1.22+1.22+1.22)*3%6.28 kg 124.16
RAZEM 816.99
19|KNR 2-02  |Zamurowanie otworéw drzwiowych. Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o |m2
d.1.1./0107-01 wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 22 cm
2
0.8*2.0+0.78*2.0+1.55*2.0 m?2 6.26
RAZEM 6.26
20|KNR 2-02  |Zamurowanie otworéw drzwiowych. Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o |m2
d.1.1./0107-02 wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 45cm
2
0.8*2.0 m?2 1.60
RAZEM 1.60
21|KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu dtugosci ponad 1 |szt.
d.1.1./02 0135-02 |m
2
14.0 szt. 14.00
RAZEM 14.00
22|KNR-W 2- |Wentylacyjne kanaly z pustakéw keramzytowych o wym. 24x24x24 cm $r. 160 |m
d.1.1./02 0128-07 |mm z obrobieniem ponad dach
2
2*5.0 m 10.00
RAZEM 10.00
23|KNNR 2 Kominy wolnostojgce z cegiet klinkierowych w budynkach wieloprzewodowe ms3
d.1.1./0308-01
2
(270.5+2*0.8)*0.12*0.74 m3 0.23
RAZEM 0.23
24|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.1./02 0259-02 |wane o $r. 10 mm
2
0.015 t 0.02
RAZEM 0.02
25|KNR-W 2- |Czapy zelbetowe kominowe o $redniej grubosci 7 cm z betonu B20 m?2
d.1.1./02 0220-05
2
0.86"0.5 m?2 0.43
RAZEM 0.43
26|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25  |m2
d.1.1./202 0541-02 |cm - czapy kominowe
2
(20.8+2*0.5)*0.15 m?2 0.39
RAZEM 0.39
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27|KNR-W 2- |Siatka zabezpieczajgca otwory kominowe od ptakéw szt.
d.1.1./02 1215-01
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1.3/45442100-8 |Roboty tynkarskie, malowanie, okladziny scienne
28|KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza mechanicznie - $ciany m?2
d.1.1./0109-06
3
3.20%(25.02+14.50+14.70+20.62+41.56+22.60+12.88+14.44) m?2 532.22
RAZEM 532.22
29/KNR 9-03  |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.1.1./0102-06 warstwowe gr. 10 mm gipsowe gtadzone
3
532.22 m?2 532.22
RAZEM 532.22
30(KNR 9-03 |Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.1.1./0109-07
3
532.22 m?2 532.22
RAZEM 532.22
31|KNR 9-03 |Podkiad tynkarski pod glazure m?2
d.1.1./0109-08
3
3.2*(13.00+12.10) m?2 80.32
RAZEM 80.32
32/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1.1./202 1134-02
3
75.30 m?2 75.30
RAZEM 75.30
33|KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.1.1./0829-03
3
3.0*(13.00+12.10) m?2 75.30
RAZEM 75.30
34 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe  |m2
d.1.1./202 1134-02| SCIANY
3
532.22 m?2 532.22
RAZEM 532.22
35|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.1.1./02 1510-03 |gipsowych z gruntowaniem - SCIANY
3
532.22 m?2 532.22
RAZEM 532.22
1.1.4/45432100-5 |Posadzki
36|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m2
d.1.1.]0607-01 me podposadzkowe
4
31.91+35.87+11.92+12.35+26.41+12.90+8.0+9.79+29.10 m?2 178.25
RAZEM 178.25
37|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm poziome na |m2
d.1.1./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4
178.25 m?2 178.25
RAZEM 178.25
38|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m2
d.1.1.]0607-01 me podposadzkowe
4
31.91+35.87+11.92+12.35+26.41+12.90+8.0+9.79+29.10 m?2 178.25
RAZEM 178.25
39|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm m?2
d.1.1./02 1104-02 |zatarte na gtadko
4
31.91+35.87+11.92+12.35+26.41+12.90+29.10 m?2 160.46
RAZEM 160.46
40|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm m2
d.1.1./02 1104-01 |zatarte na ostro
4
8.0+9.79 m?2 17.79
RAZEM 17.79
41/KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmia- |m?2
d.1.1./02 1104-03 |ne grubosci o 10 mm
4 Krotnos¢ = 3
160.46+17.79 m?2 178.25
RAZEM 178.25
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42|/KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1.1./2608-01
4
17.79 m?2 17.79
RAZEM 17.79
43|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.1./202 1134-01
4
17.79 m?2 17.79
RAZEM 17.79
44/KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza - folia w ptynie m?2
d.1.1./2608-04
4
17.79*1.25 m?2 22.24
RAZEM 22.24
45/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek gres polerowany gr. 1 cm, uktadanych metoda zwykig m?2
d.1.1./1118-03
4
8.0+9.79 m?2 17.79
RAZEM 17.79
46|KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek gres wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.1.1./11119-01
4
13.0+12.10 m 25.10
RAZEM 25.10
47|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m2
d.1.1.]0607-01 me podposadzkowe
4
31.91+35.87+11.92+12.35+26.41+12.90+8.0+9.79+29.10 m?2 178.25
RAZEM 178.25
48|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych drewnopodobnych u ktadana na podktadach z  |m?2
d.1.1./1205-09 pianki
4
160.46 m?2 160.46
RAZEM 160.46
49/KNNR 2 Listwy przypodtogwe biurowe (z mozliwoscig przeprowadzenia kabli) m
d.1.1./1205-07
4
25.02+14.50+14.70+20.62+41.56+14.44+22.60 m 153.44
RAZEM 153.44
1.1.5 Sufity podwieszane z ptyt GK
50|KNR AT-12 |Okfadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji  |m2
d.1.1./0202-02 nosnej (system 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
5
178.25-17.67 m?2 160.58
RAZEM 160.58
51|KNR AT-12 |Okfadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji  |m2
d.1.1./0202-02 nosnej (system 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - w pomieszcze-
5 niach sanitariatach sufit z ptyt gk do pomieszczen mokrych.
9.73+7.94 m?2 17.67
RAZEM 17.67
52|KNR AT-12 |Okfadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji  |m2
d.1.1./0202-05 nosnej (system 60CD) - dodatkowa izolacja pozioma z wetny mineralnej gr.5cm
5
178.25 m?2 178.25
RAZEM 178.25
53|KNR K-04 |Sufity. Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.1./0101-05
5
178.25 m?2 178.25
RAZEM 178.25
54/KNR 2-02 |Sufity. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych na |m2
d.1.1./1505-01 biato
5
178.25 m?2 178.25
RAZEM 178.25
1.1.6 Roboty wykonczeniowe - roboty hydrauliczne i wyposazenie - LAZIENKA
55|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- |szt.
d.1.1./0208-03 nego PCW o $r. 50 mm - pod kratki $ciekowe
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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56| KNR-W 2- |Wpusty sciekowe z kratkami tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - w tazience szt.
d.1.1./15 0218-01
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1.1./150124-01 |$r. nominalnej 15 mm w rurociggach miedzianych - do wodomierzy
6
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
58/KNR 0-31 Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej o $r. 15 mm szt.
d.1.1./0110-01
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR 0-31 |Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody cieptej o $r. 15 mm szt.
d.1.1./0110-01
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- |szt.
d.1.1./0208-05 nego PCW o $r. 110 mm - do ustepu
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR 0-35 |Podejscia doptywowe do wody zimnej o potgczeniu sztywnym (rura miedziana |szt.
d.1.1./0106-06 chromowana) sr. zewn. 15 mm - do ustepu
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62 KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" wraz z deska sedesowg kpl.
d.1.1./15 0233-03
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- |szt.
d.1.1./0208-03 nego PCW o $r. 50 mm - do pisuaru
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64 KNR 0-35 |Podejscia doptywowe do wody zimnej o potgczeniu sztywnym (rura miedziana  |szt.
d.1.1./0106-06 chromowana) $r. zewn. 15 mm - do pisuaru
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR-W 2- |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.1./15 0234-02
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- |szt.
d.1.1./0208-03 nego PCW o $r. 50 mm - do brodzika
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 0-35 |Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii montowanych na ob- |szt.
d.1.1./0106-02 rzezu urzadzenia; sr. zewn. 15 mm - do brodzika
6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68/KNR 2-15  |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.1.1./0223-02
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 2-15 |Baterie natryskowe do brodzika $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.1./0115-04
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- |szt.
d.1.1./0208-03 nego PCW o $r. 50 mm - do umywalki
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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71|KNR 0-35 |Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii montowanych na ob- |szt.
d.1.1./0106-02 rzezu urzadzenia; $r. zewn. 15 mm - do umywalki
6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedyiczych porcelanowych standard z syfonem gruszko-  |szt.
d.1.1./0221-02 wym
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace standard o sr.nom. 15 mm szt.
d.1.1./0115-02
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74/KNR 0-35 |Podejscia doptywowe do wody zimnej o potaczeniu sztywnym (rura miedziana  |szt.
d.1.1./0106-06 chromowana) ér. zewn. 15 mm + zawér do weza
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne |szt.
d.1.1./0102-05 mechaniczne wraz z podtgczeniem do komina
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76 Montaz lustra w tazience szt
d.1.1.|kalk. wtasna
6
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
77/KNR-W 2- |Kabiny sanitarne WL m?2
d.1.1./02 1040-06
6|analogia
2.2*(1.2+1.2+1.45+0.85+0.85+0.1) m?2 12.43
RAZEM 12.43
11.7 Roboty wykonczeniowe - roboty hydrauliczne i wyposazenie - WC
78/KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- |szt.
d.1.1./0208-03 nego PCW o $r. 50 mm - pod kratki Siekowe
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR-W 2-  |Wpusty Sciekowe z kratkami tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - w tazience szt.
d.1.1./15 0218-01
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- |szt.
d.1.1./0208-05 nego PCW o $r. 110 mm - do ustepu
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR 0-35 |Podejscia doptywowe do wody zimnej o potgczeniu sztywnym (rura miedziana |szt.
d.1.1./0106-06 chromowana) sr. zewn. 15 mm - do ustepu
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowsg typu "kompakt" dla niepetnosprawnych wraz z deska | kpl.
d.1.1./15 0233-03 |sedesowg
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- |szt.
d.1.1./0208-03 nego PCW o $r. 50 mm - do umywalki
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84 KNR 0-35 |Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii montowanych na ob- |szt.
d.1.1./0106-02 rzezu urzadzenia; $r. zewn. 15 mm - do umywalki
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
85|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych dla niepetnosprawnych szt.
d.1.1./0221-02
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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86/KNR 2-15  |Baterie umywalkowe stojace standard o sr.nom. 15 mm szt.
d.1.1./0115-02
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR 0-35 |Podejscia doptywowe do wody zimnej o potgczeniu sztywnym (rura miedziana |szt.
d.1.1./0106-06 chromowana) ér. zewn. 15 mm + zawér do weza
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne |szt.
d.1.1./0102-05 mechaniczne wraz z podtgczeniem do komina
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89 Pochwyty tazienkowe dla niepwinosprawnych szt
d.1.1.|kalk. wtasna
7
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
90 Montaz lustra w fazience szt
d.1.1. kalk. wtasna
7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.1.8 Montaz stolarki wewnetrznej
91|KNR-W 2-  |Oscieznice regulowane opaskowe do skrzydet drzwiowych z ptyt MDF m?2
d.1.1./02 1026-01
8|analogia
1.02°2.1*5+1.51*2.1*1+1.37"2.10"5+1.02*2.10*2 m?2 32.55
RAZEM 32.55
92|KNR-W 2-  |Drzwi drewniane, typ biurowy, petne z prasowanej ptyty wiérowej, rama skrzydta |m2
d.1.1./02 1022-05 |z drewna, pokryta ptyta MDF 2x3 mm, powierzchnia drzwi i o$cieznic laminowa-
8 na okleing HPL o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i dziatanie srodkéw
czystos$ci, oscieznice drewniane regulowane obejmujgce, wktadki z kompletem
kluczy o wym. 102x210 cm (D1)
1.02*2.10*5.0 m?2 10.71
RAZEM 10.71
93|KNR-W 2- |Drzwi drewniane, typ biurowy, petne z prasowanej ptyty wiérowej, rama skrzydta |m2
d.1.1./02 1022-05 |z drewna, pokryta ptyta MDF 2x3 mm, powierzchnia drzwi i o$cieznic laminowa-
8 na okleing HPL o podwyzszonej odpornosci na Scieranie i dziatanie $rodkéw
czystosci, oscieznice drewniane regulowane obejmujace, wktadki z kompletem
kluczy o wym. 151x210 cm (D2)
1.51*2.10 m?2 3.17
RAZEM 3.17
94 KNR-W 2- |Drzwi drewniane, typ biurowy, petne z prasowanej ptyty wiérowej, rama skrzydta |m2
d.1.1./02 1022-05 |z drewna, pokryta ptyta MDF 2x3 mm, powierzchnia drzwi i o$cieznic laminowa-
8 na okleing HPL o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i dziatanie srodkéw
czystos$ci, oscieznice drewniane regulowane obejmujgce, wktadki z kompletem
kluczy o wym. 137x210 cm (D3)
1.372.1*5 m?2 14.39
RAZEM 14.39
95/KNR-W 2- |Drzwi drewniane, typ biurowy, petne z prasowanej ptyty wiérowej, rama skrzydta |m2
d.1.1./02 1022-01 |z drewna, pokryta ptyta MDF 2x3 mm, powierzchnia drzwi i o$cieznic laminowa-
8 na okleing HPL o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i dziatanie $rodkéw
czystosci, oscieznice drewniane regulowane obejmujace, wktadki z kompletem
kluczy. otwory wentylacyjne przy podtodze o wym. 102x210 cm (D4)
1.0272.10"2 m?2 4.28
RAZEM 4.28
1.1.9 Roboty CO
96|KNR-W 4- |Demontaz grzejnikéw do ponownego montazu po zakonzceniu robo6t kpl.
d.1.1./02 0521-02
9
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
97|KNR 2-15  |Montaz grzejnikdw po zakonczonych robotach remontowych kpl.
d.1.1./0417-01
9
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
1.2/45000000-7 |Klatka schodowa
1.2.1 Roboty rozbiérkowe
98/ KNR-W 2- |Demontaz balustardy istniejgcej m
d.1.2./02 1208-01
1|analogia
2.40"3+1.21 m 8.41
RAZEM 8.41
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99|KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach m?2
d.1.2./0701-05
1
12.88%(4.19+2.20) m?2 82.30
RAZEM 82.30
100/ KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na biegach i m?2
d.1.2./0701-11 spoczniku schodéw - od dotu
1
9.81 m?2 9.81
RAZEM 9.81
101/KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.2./1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
1/1101-05
0.03*(82.30+9.81)*1.25 m3 3.45
RAZEM 3.45
102/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.2./0108-16 kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 4
3.45 m3 3.45
RAZEM 3.45
1.2.2/45442100-8 |Roboty tynkarskie, malowanie, okladziny scienne
103|KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza mechanicznie - Sciany m?2
d.1.2./0109-06
2
12.88%(4.19+2.20) m?2 82.30
RAZEM 82.30
104 KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.1.2./0102-06 warstwowe gr. 10 mm gipsowe gtadzone
2
82.30 m?2 82.30
RAZEM 82.30
105/KNR 9-03  |Zatozenie naroznikéw tynkarskich m?2
d.1.2./0109-07
2
82.30 m?2 82.30
RAZEM 82.30
106|/KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza mechanicznie - stropy m2
d.1.2./0309-06
2
9.81 m?2 9.81
RAZEM 9.81
107/KNR 9-03  |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jedno- |m?2
d.1.2./0302-06 warstwowe gr. 10 mm gipsowe gtadzone
2
9.81 m?2 9.81
RAZEM 9.81
108 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe  |m2
d.1.2./202 1134-02|SCIANY
2
75.30 m?2 75.30
RAZEM 75.30
109/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.1.2./02 1510-03 |gipsowych z gruntowaniem - SCIANY
2
75.30 m?2 75.30
RAZEM 75.30
110|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.1.2./202 1134-01|STROPY
2
9.81 m?2 9.81
RAZEM 9.81
111/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.1.2./02 1510-03 |gipsowych z gruntowaniem - STROPY
2
9.81 m?2 9.81
RAZEM 9.81
1.2.3 Roboty posadzkowe
112/KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.2./2608-01
3
7.81+9.81 m?2 17.62
RAZEM 17.62
113|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.2./202 1134-01
3
17.62 m?2 17.62
RAZEM 17.62
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114/KNR 0-12  |Posadzki z ptytek gres polerowany gr. 1 cm, uktadanych metoda zwyktg m?2
d.1.2./1118-03
3
17.62 m?2 17.62
RAZEM 17.62
115/KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek gres wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.1.2./11119-01
3
12.88+15.68 m 28.56
RAZEM 28.56
1.2.4 Sufity podwieszane z ptyt GK
116/KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji  |m?2
d.1.2./0202-02 nosnej (system 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
4
9.81 m?2 9.81
RAZEM 9.81
117/KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji  |m?2
d.1.2.10202-05 nosnej (system 60CD) - dodatkowa izolacja pozioma z wetny mineralnej gr.5cm
4
9.81 m?2 9.81
RAZEM 9.81
118/ KNR K-04 | Sufity. Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1.2./0101-05
4
9.81 m?2 9.81
RAZEM 9.81
119/KNR 2-02 | Sufity. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych na |mz2
d.1.2./1505-01 biato
4
9.81 m?2 9.81
RAZEM 9.81
1.2.5 Roboty CO
120/ KNR-W 4- |Demontaz grzejnikéw do ponownego montazu po zakonzceniu robo6t kpl.
d.1.2./02 0521-02
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
121/KNR 2-15  |Montaz grzejnikdw po zakonczonych robotach remontowych kpl.
d.1.2./0417-01
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.6 Elementy rézne wewnetrzne
122|KNR-W 2- |Balustrady schodowe - wzér i materiat do zaakceptowania przez inwestora m
d.1.2./02 1208-01
6
2.40"3+1.21 m 8.41
RAZEM 8.41
123 KNR-W 2- |Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
d.1.2./02 1213-01
6
3 m 3.00
RAZEM 3.00
124 KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone o wym. 80,8 x 80,8 cm szt
d.1.2./02 1016-07
6
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
125/KNR 2-02  |Wycieraczka wewnetrzna w wiatrotapie - o profilach aluminiowych z wktadem: |szt.
d.1.2./1216-03 ryps + szczotka do wneki 10-15 mm,
6|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Wykonanie robét wynikowych, nie uwzglednionych w tym kosztorysie ustali¢ z Inspektorem Nadzoru i rozli-
czy¢ kosztorysem powykonawczym

-10-
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Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-125 ROBOTY BUDOWLANE-REMONTOWE
1.1 1-97 Pomieszczenia biurowe i komunikacja
1.1.1 1-17 Roboty rozbiérkowe
1.1.2 18 - 27 Roboty murarskie i adaptacyjne
1.1.3 28 - 35 Roboty tynkarskie, malowanie, oktadziny scienne
1.1.4 36 - 49 Posadzki
1.1.5 50 -54 Sufity podwieszane z ptyt GK
1.1.6 55-77 Roboty wykonczeniowe - roboty hydrauliczne i wyposazenie - LA-
ZIENKA
1.1.7 78 - 90 Roboty wykonczeniowe - roboty hydrauliczne i wyposazenie - WC
1.1.8 91-95 Montaz stolarki wewnetrznej
1.1.9 96 - 97 Roboty CO
1.2 98 - 125 Klatka schodowa
1.2.1 98 - 102 Roboty rozbiérkowe
1.2.2 103 - 111 Roboty tynkarskie, malowanie, oktadziny $cienne
1.2.3 112-115 Roboty posadzkowe
1.2.4 116 - 119 Sufity podwieszane z ptyt GK
1.2.5 120 - 121 Roboty CO
1.2.6 122 - 125 Elementy r6zne wewnetrzne
1.3 Wykonanie robét wynikowych, nie uwzglednionych w tym kosztory-
sie ustali¢ z Inspektorem Nadzoru i rozliczy¢ kosztorysem powyko-
nawczym
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

11 -
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KOSZTORYS

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jed llosé Cena Wartos¢
ny n. zt zt
mia- (5x6)
ry
1 2 3 4 5 6 7

Remont pomieszczen drugiej kondygnaciji lewego skrzydta oraz schodow wewnetrznych w budynku dworca kolejowego w

Ostrotece.
1 ROBOTY BUDOWLANE-REMONTOWE
1.1/45000000-7 Pomieszczenia biurowe i komunikacja
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych wraz z demontazem szt. 1.00
d.1.1]07 drzwi
A
2|/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych wraz z demontazem |szt. 17.00
d.1.1/04 drzwi
A
3|KNR 4-01 0916- |Demontaz podokiennikéw drewnianych wewnetrznych szt. 14.00
d.1.1]01
.1/kalk. wtasna
4|/KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ru- |m?2 164.83
d.1.1]06 lony
A
5/KNR 4-04 0705- |Demontaz umywalek fajansowych z syfonami,pétkami,zawo- |szt. 3.00
d.1.1/08 rami i wspornikami
A
6/KNR 4-04 0705- |Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt. 3.00
d.1.1]02
A
7/KNR 4-04 0705- |Demontaz misek klozetowych fajansowych szt. 3.00
d.1.1]05
A
8/KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - tazienki m?2 25.68
d.1.1]15
A
9/KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. - tazienka m2 9.79
d.1.1]07
A
10/KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian dziatowych wewnetrznych z cegiet na za- |ms3 9.36
d.1.1/02 prawie cementowo-wapiennej
A
11|KNR 4-01 0348- |Rozebranie przegrdd dziatowych WC wraz z drzwiami m?2 18.69
d.1.1]03
A
12|KNR 4-01 0329- |Poszerzenie i wykonanie otworédw. Wykucie otworéw w $cia- |m3 1.48
d.1.1/05 nach z cegiet na zaprawie cementowej dla otworéw drzwio-
A wych i okiennych
13|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien-|m?2 612.54
d.1.1/05 nej na scianach
A
14| KNNR-W 3 0514- |Rozebranie podtdg drewnianych m?2 174.62
d.1.1]01
A
15|KNNR-W 3 0514- |Rozebranie podtdég drewnianych - legary m 174.62
d.1.1]03
A
16/KNR 4-04 1101- |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu |ms3 50.17
d.1.1/02 1101-05 i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 5 km
A
17|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- |m3 50.17
d.1.1/16 nych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
A Krotnos¢ = 4
1.1.2 Roboty murarskie i adaptacyjne
18/KNR 4-01 1303- |Wykonanie i montaz stalowych elementéw wzmocnieniea kg 816.99
d.1.1|01 nadproza - 2x dwuteowniki stalowe IPE 200 - nadproza w
.2 Scianach gr.22cm i 3x dwuteowniki stalowe IPE 200, i 2x
ptaskowniki stalowe - nadprozg w $cianach gr. 45cm
19/KNR 2-02 0107- |Zamurowanie otworéw drzwiowych. Sciany budynkéw jedno- |m2 6.26
d.1.1|01 kondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu
2 komérkowego grubosci 22 cm
20|KNR 2-02 0107- |Zamurowanie otworéw drzwiowych. Sciany budynkéw jedno- |m2 1.60
d.1.1/02 kondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu
2 komérkowego grubosci 45cm
21|KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomera- |szt. 14.00
d.1.1/0135-02 tu dtugosci ponad 1 m
2
22|KNR-W 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakow keramzytowych o wym. m 10.00
d.1.1/0128-07 24x24x24 cm $r. 160 mm z obrobieniem ponad dach
2

-12-
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23|KNNR 2 0308-01 |Kominy wolnostojgce z cegiet klinkierowych w budynkach m3 0.23
d.1.1 wieloprzewodowe
2
24|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t 0.02
d.1.1/0259-02 dowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
2
25/KNR-W 2-02 Czapy zelbetowe kominowe o $redniej grubosci 7 cm z beto- |m2 0.43
d.1.1]0220-05 nu B20
2
26|NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2 0.39
d.1.1/0541-02 winieciu ponad 25 cm - czapy kominowe
2
27|KNR-W 2-02 Siatka zabezpieczajgca otwory kominowe od ptakow szt. 4.00
d.1.1]1215-01
2
1.1.3/45442100-8 Roboty tynkarskie, malowanie, oktadziny scienne
28|KNR 9-03 0109- |Przygotowanie podtoza mechanicznie - $ciany m?2 532.22
d.1.1/06
3
29|KNR 9-03 0102- |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem m?2 532.22
d.1.1{06 maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gtadzone
3
30|KNR 9-03 0109- |Zatozenie naroznikéw tynkarskich m?2 532.22
d.1.1]07
3
31|KNR 9-03 0109- |Podktad tynkarski pod glazure m?2 80.32
d.1.1/08
3
32|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - po-  |m2 75.30
d.1.1/1134-02 wierzchnie pionowe
3
33|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2 75.30
d.1.1/03
3
34|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - po-  |m2 532.22
d.1.1/1134-02 wierzchnie pionowe SCIANY
3
35/KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wew- |m2 532.22
d.1.1/1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - SCIANY
3
1.1.4/45432100-5 Posadzki
36/KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2 178.25
d.1.1|01 wej szerokiej poziome podposadzkowe
4
37|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. |m2 178.25
d.1.1/03 5 cm poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna wars-
4 twa
38|KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2 178.25
d.1.1/01 wej szerokiej poziome podposadzkowe
4
39|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2 160.46
d.1.1/1104-02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko
4
40|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2 17.79
d.1.1/1104-01 grubosci 20 mm zatarte na ostro
4
41|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2 178.25
d.1.1/1104-03 - dodatek za zmiane grubosci 0 10 mm
4 Krotnos¢ = 3
42|KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 17.79
d.1.1]01
4
43|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie po- |m2 17.79
d.1.1/1134-01 ziome
4
44/ KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza - folia w ptynie mz2 22.24
d.1.1]04
4
45/KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek gres polerowany gr. 1 cm, uktadanych me- |mz2 17.79
d.1.1/03 todg zwykig
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46|KNR 0-12 1119- |Cokoliki z ptytek gres wysokosci cokolika rownej 10 cm m 25.10
d.1.1]01
4
47|KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2 178.25
d.1.1|01 wej szerokiej poziome podposadzkowe
4
48|KNNR 2 1205-09 |Posadzka z paneli podtogowych drewnopodobnych u ktadana |m2 160.46
d.1.1 na podkfadach z pianki
4
49|KNNR 2 1205-07 |Listwy przypodtogwe biurowe (z mozliwoscig przeprowadze- |m 153.44
d.1.1 nia kabli)
4
1.1.5 Sufity podwieszane z ptyt GK
50|KNR AT-12 0202-| Okfadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na me- |m?2 160.58
d.1.1{02 talowej konstrukcji nosnej (system 60CD) pojedynczej, profile
5 CD i uchwyty ES
51|KNR AT-12 0202-| Okfadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na me- |m?2 17.67
d.1.1{02 talowej konstrukcji nosnej (system 60CD) pojedynczej, profile
5 CD i uchwyty ES - w pomieszczeniach sanitariatach sufit z
ptyt gk do pomieszczen mokrych.
52|KNR AT-12 0202-| Okfadziny stropdw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na me- |m?2 178.25
d.1.1/05 talowej konstrukcji nosnej (system 60CD) - dodatkowa izola-
5 cja pozioma z wetny mineralnej gr.5cm
53|KNR K-04 0101- |Sufity. Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2 178.25
d.1.1]05
.5
54/KNR 2-02 1505- |Sufity. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni|mz2 178.25
d.1.1|01 wewnetrznych na biato
.5
1.1.6 Roboty wykonczeniowe - roboty hydrauliczne i wyposazenie - LAZIENKA
55|KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek |szt. 1.00
d.1.1/03 z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm - pod kratki $cieko-
.6 we
56| KNR-W 2-15 Wohpusty sciekowe z kratkami tworzywa sztucznego o ér. 50  |szt. 1.00
d.1.1/0218-01 mm - w fazience
.6
57|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy |kpl. 2.00
d.1.1/0124-01 skrzydetkowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach mie-
.6 dzianych - do wodomierzy
58/KNR 0-31 0110- |Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej o $r. 15 |szt. 1.00
d.1.1|01 mm
.6
59|KNR 0-31 0110- |Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody cieptej o ér. 15 |szt. 1.00
d.1.1|01 mm
.6
60|KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek |szt. 1.00
d.1.1{05 z nieplastyfikowanego PCW o ér. 110 mm - do ustepu
.6
61|KNR 0-35 0106- |Podejscia doptywowe do wody zimnej o potaczeniu sztywnym |szt. 1.00
d.1.1{06 (rura miedziana chromowana) sr. zewn. 15 mm - do ustepu
.6
62|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" wraz z deska se- |kpl. 1.00
d.1.1/0233-03 desowg
.6
63|KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek |szt. 1.00
d.1.1/03 z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm - do pisuaru
.6
64|KNR 0-35 0106- |Podejscia doptywowe do wody zimnej o potaczeniu sztywnym |szt. 1.00
d.1.1{06 (rura miedziana chromowana) $r. zewn. 15 mm - do pisuaru
.6
65/KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl. 1.00
d.1.1]0234-02
.6
66|KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek |szt. 1.00
d.1.1/03 z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm - do brodzika
.6
67|KNR 0-35 0106- |Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii szt. 2.00
d.1.1/02 montowanych na obrzezu urzgdzenia; $r. zewn. 15 mm - do
.6 brodzika
68|KNR 2-15 0223- |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl. 1.00
d.1.1]02
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69|KNR 2-15 0115- |Baterie natryskowe do brodzika scienne o $r. nom. 15 mm szt. 1.00
d.1.1]04
.6
70/KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek |szt. 1.00
d.1.1/03 z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm - do umywalki
.6
71|KNR 0-35 0106- |Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii szt. 2.00
d.1.1/02 montowanych na obrzezu urzadzenia; $r. zewn. 15 mm - do
.6 umywalki
72|KNR 2-15 0221- |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych standard z  |szt. 1.00
d.1.1/02 syfonem gruszkowym
.6
73|KNR 2-15 0115- |Baterie umywalkowe stojace standard o $r.nom. 15 mm szt. 1.00
d.1.1]02
.6
74|KNR 0-35 0106- |Podejscia doptywowe do wody zimnej o potgczeniu sztywnym |szt. 1.00
d.1.1/06 (rura miedziana chromowana) $r. zewn. 15 mm + zawo6r do
.6 weza
75/KNR AT-22 0102-|Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - |szt. 1.00
d.1.1/05 kratki wentylacyjne mechaniczne wraz z podtgczeniem do ko-
.6 mina
76 Montaz lustra w tazience szt 1.00
d.1.1]kalk. wlasna
.6
77/ KNR-W 2-02 Kabiny sanitarne WL m?2 12.43
d.1.1/1040-06
.6|analogia
11.7 Roboty wykonczeniowe - roboty hydrauliczne i wyposazenie - WC
78/KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek |szt. 1.00
d.1.1/03 z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm - pod kratki Siekowe
7
79/KNR-W 2-15 Wohpusty Sciekowe z kratkami tworzywa sztucznego o ér. 50  |szt. 1.00
d.1.1/0218-01 mm - w fazience
7
80|KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek |szt. 1.00
d.1.1{05 z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm - do ustepu
7
81|KNR 0-35 0106- |Podejscia doptywowe do wody zimnej o potaczeniu sztywnym |szt. 1.00
d.1.1{06 (rura miedziana chromowana) sr. zewn. 15 mm - do ustepu
7
82|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla niepetnos- kpl. 1.00
d.1.1/0233-03 prawnych wraz z deskg sedesowg
7
83|KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek |szt. 1.00
d.1.1/03 z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm - do umywalki
7
84|KNR 0-35 0106- |Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii szt. 2.00
d.1.1/02 montowanych na obrzezu urzgdzenia; $r. zewn. 15 mm - do
7 umywalki
85|KNR 2-15 0221- |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych dla niepet- |szt. 1.00
d.1.1/02 nosprawnych
7
86|KNR 2-150115- |Baterie umywalkowe stojace standard o $r.nom. 15 mm szt. 1.00
d.1.1]02
7
87|KNR 0-35 0106- |Podejscia doptywowe do wody zimnej o potaczeniu sztywnym |szt. 1.00
d.1.1/06 (rura miedziana chromowana) $r. zewn. 15 mm + zawor do
7 weza
88|KNR AT-22 0102-|Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - |szt. 1.00
d.1.1/05 kratki wentylacyjne mechaniczne wraz z podtgczeniem do ko-
7 mina
89 Pochwyty tazienkowe dla niepwinosprawnych szt 4.00
d.1.1|kalk. wtasna
7
90 Montaz lustra w tazience szt 1.00
d.1.1|kalk. wtasna
7
1.1.8 Montaz stolarki wewnetrznej
91|KNR-W 2-02 Oscieznice regulowane opaskowe do skrzydet drzwiowych z  |m?2 32.55
d.1.1/1026-01 ptyt MDF
.8|analogia
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92 KNR-W 2-02 Drzwi drewniane, typ biurowy, petne z prasowanej ptyty wiéro-|m2 10.71
d.1.1/1022-05 wej, rama skrzydta z drewna, pokryta ptytag MDF 2x3 mm, po-
8 wierzchnia drzwi i oscieznic laminowana okleing HPL o pod-
wyzszonej odpornosci na Scieranie i dziatanie srodkow czys-
tosci, oScieznice drewniane regulowane obejmujgce, wktadki
z kompletem kluczy o wym. 102x210 cm (D1)
93|KNR-W 2-02 Drzwi drewniane, typ biurowy, petne z prasowanej ptyty wiéro-|m2 3.17
d.1.1/1022-05 wej, rama skrzydta z drewna, pokryta ptytag MDF 2x3 mm, po-
8 wierzchnia drzwi i o$cieznic laminowana okleing HPL o pod-
wyzszonej odpornosci na $cieranie i dziatanie srodkéw czys-
tosci, oscieznice drewniane regulowane obejmujgce, wktadki
z kompletem kluczy o wym. 151x210 cm (D2)
94| KNR-W 2-02 Drzwi drewniane, typ biurowy, petne z prasowanej ptyty wiéro-|m2 14.39
d.1.1/1022-05 wej, rama skrzydta z drewna, pokryta ptytag MDF 2x3 mm, po-
wierzchnia drzwi i oscieznic laminowana okleing HPL o pod-
wyzszonej odpornosci na $cieranie i dziatanie srodkow czys-
tosci, oscieznice drewniane regulowane obejmujgce, wktadki
z kompletem kluczy o wym. 137x210 cm (D3)
95/KNR-W 2-02 Drzwi drewniane, typ biurowy, petne z prasowanej ptyty wiéro-|m2 4.28
d.1.1/1022-01 wej, rama skrzydta z drewna, pokryta ptytag MDF 2x3 mm, po-
8 wierzchnia drzwi i o$cieznic laminowana okleing HPL o pod-
wyzszonej odpornosci na $cieranie i dziatanie srodkéw czys-
tosci, oscieznice drewniane regulowane obejmujgce, wktadki
z kompletem kluczy. otwory wentylacyjne przy podtodze o
wym. 102x210 cm (D4)
1.1.9 Roboty CO
96| KNR-W 4-02 Demontaz grzejnikéw do ponownego montazu po zakonzce- |kpl. 13.00
d.1.1]0521-02 niu robot
.9
97|KNR 2-15 0417- |Montaz grzejnikéw po zakonczonych robotach remontowych |kpl. 13.00
d.1.1]01
.9
1.2/45000000-7 Klatka schodowa
1.2.1 Roboty rozbiérkowe
98 KNR-W 2-02 Demontaz balustardy istniejgcej m 8.41
d.1.2/1208-01
.1]analogia
99|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m?2 82.30
d.1.2|05 nej na scianach
A
100/ KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- [m?2 9.81
d.1.2|11 nej na biegach i spoczniku schodéw - od dotu
A
101/KNR 4-04 1101- |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu |m3 3.45
d.1.2/02 1101-05 i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
A
102/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- |m3 3.45
d.1.2/16 nych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
A Krotnos¢ = 4
1.2.2/45442100-8 Roboty tynkarskie, malowanie, oktadziny scienne
103|KNR 9-03 0109- |Przygotowanie podtoza mechanicznie - $ciany m2 82.30
d.1.2/06
2
104/ KNR 9-03 0102- |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem m2 82.30
d.1.2|06 maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gtadzone
2
105/KNR 9-03 0109- |Zalozenie naroznikéw tynkarskich m2 82.30
d.1.2/07
2
106/ KNR 9-03 0309- |Przygotowanie podtoza mechanicznie - stropy m2 9.81
d.1.2/06
2
107/KNR 9-03 0302- |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ma-|mz2 9.81
d.1.2|06 szynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gtadzone
2
108 NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - po-  |m2 75.30
d.1.2/1134-02 wierzchnie pionowe SCIANY
2
109/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wew- |m2 75.30
d.1.2/1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - SCIANY
2
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110|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - po-  |m2 9.81
d.1.2/1134-01 wierzchnie poziome STROPY
2
111/KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wew- |m2 9.81
d.1.2/1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - STROPY
2
1.2.3 Roboty posadzkowe
112/KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie [m2 17.62
d.1.2/01
3
113|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie po- |m2 17.62
d.1.2/1134-01 ziome
3
114/KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek gres polerowany gr. 1 cm, uktadanych me- |m2 17.62
d.1.2|/03 todg zwykig
3
115/KNR 0-12 1119- |Cokoliki z ptytek gres wysokosci cokolika rownej 10 cm m 28.56
d.1.2/01
3
1.24 Sufity podwieszane z ptyt GK
116/ KNR AT-12 0202-|Oktadziny stropdw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na me- |m2 9.81
d.1.2/02 talowej konstrukcji nosnej (system 60CD) pojedynczej, profile
4 CD i uchwyty ES
117|KNR AT-12 0202-|Oktadziny stropdw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na me- |m2 9.81
d.1.2|05 talowej konstrukcji nosnej (system 60CD) - dodatkowa izola-
4 cja pozioma z wetny mineralnej gr.5cm
118/ KNR K-04 0101- |Sufity. Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2 9.81
d.1.2/05
4
119/KNR 2-02 1505- |Sufity. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni |mz2 9.81
d.1.2|01 wewnetrznych na biato
4
1.2.5 Roboty CO
120/ KNR-W 4-02 Demontaz grzejnikobw do ponownego montazu po zakonzce- |kpl. 1.00
d.1.2/0521-02 niu robot
5
121/KNR 2-15 0417- |Montaz grzejnikéw po zakonczonych robotach remontowych |kpl. 1.00
d.1.2/01
5
1.2.6 Elementy ré6zne wewnetrzne
122|KNR-W 2-02 Balustrady schodowe - wzér i materiat do zaakceptowania m 8.41
d.1.2/1208-01 przez inwestora
.6
123|KNR-W 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m 3.00
d.1.2/1213-01
.6
124 KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone o wym. 80,8 x 80,8 |szt 1.00
d.1.2/1016-07 cm
.6
125/KNR 2-02 1216- |Wycieraczka wewnetrzna w wiatrotapie - o profilach aluminio- |szt. 1.00
d.1.2/03 wych z wkltadem: ryps + szczotka do wneki 10-15 mm,
.6|analogia
1.3 Wykonanie robot wynikowych, nie uwzglednionych w tym kosztorysie ustali¢ z Inspektorem Nadzoru i

rozliczy¢ kosztorysem powykonawczym

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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