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1.CZESC OGOLNA.
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot dotyczacych instalacji elektrycznych dla potrzeb remontu cze$ci pomieszczen
budynku dworca przy ul. Plac Dworcowy 4 w Ostrotece

1.2.ZAKRES STOSOWANIA.
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty ,ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu

budowe instalacji o§wietlenia, gniazd wtykowych, potaczen wyrownawczych.
e Montaz tablicy glowne;j

Montaz obwodoéw rozdzielczych

Montaz tablic rozdzielczych

Montaz obwoddéw odbiorczych

Montaz instalacji wyrOwnawczej 1 przeciwporazeniowej

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

Montaz opraw oswietleniowych

Badan i pomiaréw kontrolnych

1.4NAZWY | KODY ROBOT.

GRUPA ROBOT- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

KLASA ROBOT- 45330000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

KATEGORIA ROBOT- 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

KATEGORIA ROBOT- 45316000-5 — Instalowanie systemow o$wietleniowych i
sygnalizacyjnych

KATEGORIA ROBOT-45311100-1- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

KATEGORIA ROBOT-45317300-5- Montaz elektrycznych urzadzen rozdzielczych

1.5.OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Rozdzielnia gléwna — jest to element instalacji elektrycznej wystepujacy w przypadku, gdy z
jednego ztacza zasilana jest wigcej niz jedna linia zasilajaca. W rozdzielnicy glownej usytuowane
sa zabezpieczenia poszczegdlnych wewnetrznych linii zasilajacych. Rozdzielnice budynku
umieszcza si¢ zwykle w poblizu ztgcza.

Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) — jest to obwdd zasilajacy tablice rozdzielcze (rozdzielnice),
z ktérych zasilane sg instalacje odbiorcze.

Obwéd rozdzielczy - jest to obwod zasilajacy tablice rozdzielcze. W obiektach budowlanych role
obwodow rozdzielczych petnig wewnetrzne linie zasilajace (WLZ).

Obwod odbiorczy ( obwod koncowy) — jest to obwdd, do ktérego przytaczone sa bezposrednio
odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Gtownymi elementami obwodu instalacji
elektrycznej sg przewody ( tory pradowe) umozliwiajace przesytanie energii elektrycznej, faczniki
umozliwiajace zatgczanie i wylaczanie oraz zabezpieczenia chronigce elementy obwodu przed



skutkami zaktocen.

Kable — wyroby sktadajace si¢ z jednej lub wickszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w
powtoke oraz ewentualnie — w zaleznos$ci od warunkow uktadania i eksploatacji w ostong 1
pancerz. Kable przystosowane sg do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach
podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.

Przewody — wyroby sktadajace si¢ z jednego lub kilku skreconych drutow albo jednej wigkszej
liczby zyt izolowanych bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkéw, w ktérych majag by¢
zastosowane — zaopatrzone w powloke niemetalowa.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona cz¢sci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktéceniowych.

Bezpieczniki topikowe — zabezpieczaja przed przetezeniami, przede wszystkim przed skutkami
zwar¢. Na dzialanie, parametry i jako$¢ bezpiecznika wplywaja wszystkie jego czesci sktadowe, ale
decydujacy wplyw maja: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

Osprzet instalacyjny — stuzy do mocowania, laczenia i ochrony przewodéw. Wybdr rodzaju
osprzetu zalezy od zastosowanego w danej instalacji sposobu uktadania przewodow lub kabli.
Rury instalacyjne sztywne — chronig przewody instalowane po wierzchu w suchych
pomieszczeniach. Laczenie rur odbywa si¢ przez wsuniecie ich do odpowiednich ztgczek.

Rury winidurowe gietkie — (karbowane) chronig przewody instalowane pod tynkiem lub wewnatrz
$cian o konstrukcji lekkiej ( karton-gips). Moga by¢ rowniez zatapiane w betonie. Rury te sg
wykonane ze zmigkczonego winiduru. Montaz odbywa si¢ bez zlaczek, bowiem rury tnie si¢ na
odcinki wystarczajace do potaczenia sgsiednich puszek 1 innego osprzetu.

Przybory instalacyjne — stuza do przytaczania odbiornikéw elektrycznych i sterowania nimi oraz
zabezpieczania obwodow w instalacjach elektrycznych.

Gniazda elektryczne — Iaczniki wtyczkowe — stuzg do przytaczania do instalacji elektryczne;j
odbiornikow 1 urzadzen elektrycznych w postaci sprzetu komputerowego.

Osprzet instalacyjny — shuzy do mocowania, laczenia oraz ochrony przed czynnikami
mechanicznymi kabli i przewodow.

Z}acze — element koncowy sieci zasilajacej od strony przylacza do obiektu budowlanego, za$ z
drugiej strony element poczatkowy instalacji elektrycznej obiektu budowlanego.

Uziemienie — potaczenie czgsci uziemianych (czesci czynnej, czesci przewodzacej dostgpnej, czesci
obcej) z ziemia.

Uziom - przedmiot metalowy pograzony w gruncie lub w betonie umieszczonym w gruncie.
Przewéd uziemiajacy — przewdd taczacy czgs$¢ uziemiong z uziomem

Zacisk probierczy — umozliwia odtaczenie uziomu od czg¢sci uziemionej dla utatwienia pomiaru
rezystancji uziemienia

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktoceniowych.

Bezpieczniki topikowe — zabezpieczaja przed przetezeniami, przede wszystkim przed skutkami
zwar¢. Na dziatanie, parametry 1 jako$¢ bezpiecznika wptywaja wszystkie jego czesci sktadowe, ale
decydujacy wplyw maja: topik, gasiwo, 1 korpus wktadki.

1. 6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1.5. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w OST pkt. 2.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Materiaty moga by¢ stosowane producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera

2.1. Przewody i kable
Do budowy instalacji elektrycznej stosuje si¢ nastepujace przewody i kable podstawowe :
e przewody kabelkowe miedziane typu YDY, YDYp



e przewody jednozylowe miedziane typu LgY
e przewody wielozylowe HTKSH PH90 , HDGs
o kable ziemne YKY, YKXS

2.2. Tablice bezpiecznikowe:
Tablice bezpiecznikowe projektuje si¢ :
e wersji podtynkowej 1 natynkowej zaleznie od miejsca umiejscowienia
e zamykane drzwiczkami
e wyposazone w zamki
e wyposazone w osprzet modutowy
e wyposazone w listwy rozdzielcze lub blok rozdzielczy
e wyposazone w ostony uniemozliwiajace przypadkowe porazenie

2.3. Oprawy oswietleniowe
e natynkowe plafoniery hermetyczne
e natynkowe, podtynkowe oprawy LED wyposazone w raster rozpraszajacy
e natynkowe, podtynkowe LED z kloszem z poliwgglanu
e natynkowe zewnetrzne wyposazone w zrodla swiatta LED
e awaryjne LED
e oprawy LED min. 5 lat gwarancji producenta

2.4. Osprzet elektroinstalacyjny
e osprzet elektryczny — taczniki,
o osprzet elektryczny —przyciski,
osprzgt elektryczny — gniazda
osprzet elektryczny — gniazda typu data
puszki elektroinstalacyjne

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST pkt. 3.0. ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany
przez Inspektora

4. TRANSPORT.
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST pkt.3.0 i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0golIne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2.Roboty przygotowawcze.
Bez wzgledu na rodzaj instalacji i sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢
nastepujace roboty podstawowe:
— trasowanie
— montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
— przejscia przez $ciany i stropy
— montaz sprzetu i osprzetu
— laczenie przewodow
— podejscia do odbiornikow
— przytaczanie odbiornikow
— ochrona przed porazeniem
— ochrona antykorozyjna

5.3.1. PRZEJSCIA PRZEZ STROPY

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany stropy i.t.p. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokos$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka i.t.p.

5.3.2. MONTAZ TABLIC BEZPEICZNIKOWYCH
Przed przystagpieniem do montazu nalezy przygotowa¢ miejsce zainstalowania tablicy
bezpiecznikowe;j.
Dla tablic podtynkowych nalezy wykona¢ wneki w S$cianie zgodnie z zaleceniami
producenta. Wysoko$¢ montazu tak aby gorna krawedz tablicy byta na wysokosci 1,8m.
Dla tablic podtynkowych nalezy przygotowa¢ podtoze poprzez sprawdzenie powierzchni
do ktorej bedzie przylegac tylna $cianka obudowy.
Tablice nalezy mocowac za pomocg kotkdw rozporowych, w miejscach przewidzianych
przez producenta. Mocowac w sposob trwaly uniemozliwiajacy ewentualne przemieszczenie.
Urzadzenia zabezpieczajgce powinny byc¢ tak zainstalowane 1 oznaczone, aby zabezpieczone
obwody mogty by¢ tatwo zidentyfikowane, w tym celu zaleca si¢ grupowanie urzadzen.
Obcigzenie nalezy roztozy¢ rownomiernie na poszczegllne fazy.
Oprzewodowanie powinno by¢ tak utozone albo oznakowane aby przy sprawdzaniu,
badaniu, naprawach lub zmianach instalacji byta mozliwos¢ identyfikacji jego elementow.
Tablice nalezy wyposazy¢ w schematy okreslajace rodzaj i uktad obwodow (punkty
odptywow do odbiornikéw, liczbe, przekroje przewodow.

5.3.4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawy oswietlenia ogolnego montowac na sufitach lub $cianach , przewody prowadzi¢ pod
tynkiem przelotowo od oprawy do oprawy.

Oprawy mocowac za pomocg kotkow rozporowych wedtug zalecen producenta.

W przypadku koniecznosci oswietlenia miejsca pracy w pomieszczeniu oprawy nalezy umiesci¢
wg. wymagania uzytkownikow.

Przewiduje si¢ montaz opraw o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego zapalajacych si¢ po
zaniku zasilania do budynku.

Zanik napiecia w tym przewodzie powoduje zaswiecenie si¢ o§wietlenia awaryjnego.. Zmiana
typu opraw jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody zarzadzajacego potwierdzong w Dzienniku
Budowy.



5.3.4. MONTAZ PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH

Przed montazem przewoddw nalezy przygotowac miejsca montazu poprzez wykonanie
bruzd lub zamocowanie uchwytéw mocujacych.

Przewody instalacyjne znajdujace si¢ pod pokryciem S$cian ( w tynku), przewody uktadane
w rurkach elektroinstalacyjnych powinny by¢ uktadane, jezeli to mozliwe, w okreslonych strefach
instalacyjnych.

Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych,
gazowych i innych instalacji teletechnicznych.

W bruzdach przewody nalezy uktada¢ tak, aby byly one przykryte min. 5 mm tynku.
Przewody w bruzdach mocowa¢ za pomoca opasek lub odcinkow drutu w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji, szczegdlnie starannie na zatlomach 1 przej$ciach przez Sciany.

Po utozeniu przewoddéw w bruzdach nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan izolacji i zaprawié je
gladzig szpachlowa. Zaleca si¢ wykonanie kontrolnego pomiaru rezystancji izolacji przewodow i
kabli.

Wszelkie roboty zanikowe muszg by¢ przed zakryciem zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.5. MONTAZ OSPRZETU ELEKTROINSTALACYJNEGO

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwatly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzgtu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do podtoza za
pomocg kotkow i srub rozporowych.

‘Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikoéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych..W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
przewody doprowadzane do odbiornikéw musza by¢ chronione.

Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do prawidtowego
polaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem.

Dhugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do
dowolnego zacisku. Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy
izolowa¢ i unieruchomié. Na zyly nalezy zalozy¢ oznaczniki wykonane z materialu izolacyjnego; na
oznacznikach umiesci¢ symbole zyl zgodnie ze schematem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg¢ i jako$¢ materialdw 1 zapewnia odpowiedni
system kontroli wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do przeprowadzenia badan.

Dla celoéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania Ogolne ,, pkt.7.
Obmiar robét zgodnie z przedmiarem robot .



8.ODBIOR.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i wymaganiami
Inzyniera ,jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- Odbior robot zanikajacych 1 zanikowych polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robo6t oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie ulegaja zakryciu
- Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
- Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu. Odbior koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Dokumenty do odbioru koncowego:
- dokumentacje = powykonawcza, protokét odbioru robot ulegajacych zakryciu odbiorow
czesciowych, dziennik budowy i ksigzke obmiardow, wyniki pomiarow,
- protokoty z wykonanych pomiar6w, w tym: pomiar opornosci petli zwarciowych, pomiar
oporno$ci uziemien oraz pomiar opornosci izolacji obwodow.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST,,Wymagania ogdlne” pk.9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej.
9.2.1.Instalacja oSwietlenia
Roboty pomiarowe, wytyczenie tras
¢ Dostarczenie materiatow
e Montaz opraw o$wietleniowych
e Uruchomienie instalacji
e Dostarczenie urzadzen oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
9.2.2.1zolacja obwodoéw rozdzielczych i odbiorczych
e Demontaz istniejgcych przewodow oraz osprzetu
e Dostarczenie materiatow
e Montaz tablic bezpiecznikowych
e Wykonanie zasilania urzadzen monitoringu zewngtrznego
e Wykonanie obwodow rozdzielczych
e Wykonanie obwodow odbiorczych
e Podlaczenie urzadzen technicznych
e Badania i pimiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

=  PN-84/E-02033 Oswietlenie wngtrz Swiattem elektrycznym

= PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

= PN-IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa

» PN-IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed

pradem przetezeniowym

= PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Odlaczanie 1 taczenie

= PN-IEC 60364 -4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  przed

przepieciami

= PN-IEC 60364 -5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego



PN- IEC 60364 -5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa isterownicza
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

E.03.00.00

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych instalacji teletechnicznych dla potrzeb remontu czegs$ci pomieszczen
budynku dworca przy ul. Plac Dworcowy 4 w Ostrotece

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
budowe n/w systemow:
- Instalacja teletechniczna

1.4.0kreslenia podstawowe.

Przewody — wyroby sktadajace si¢ z jednego lub kilku skrgconych drutow albo jednej wicksze;j
liczby zyl izolowanych bez powloki, lub w zaleznosci od warunkéw, w ktdrych maja by¢
zastosowane — zaopatrzone w powtoke niemetalowa.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozylowych polaczonych réwnolegle tacznie z osprzgtem, ulozone na
wspolnej trasie 1 taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napigcie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli.

Szafa RACK —szafa do zamontowania urzadzen peryferyjnych systemu naglo$nienia

1.5 Wymagania ogolne
Wykonawca powinien wykazaé si¢ zatrudnieniem personelu posiadajacego licencje
pracownika technicznych zabezpieczen Il stopnia wydang przez policje. Pracownicy
powinni posiada¢ certyfikaty zawodowe z zakresu instalowania systemow
zabezpieczen wydane przez specjalistyczne osrodki szkoleniowe.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1 Ogoélne wymagania .

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w dokumentacji techniczne;.
Producent okre§lonego dokumentacja systemu powinien posiada¢ aktualne certyfikaty
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odpowiednich jednostek badawczych.

2.2. Przewody sygnalowe.

Do transmisji sygnalu w budynku nalezy wykorzysta¢ przewod F/UTP kat.6
4x2x0,5mm?

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST "Wymagania og6lne".

3.2 Sprze¢t do budowy instalacji systemowych teleinformatycznych.

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
gwarantujgcego wilasciwg jakos¢ robot:
1 Wiertarka udarowa
2 Miernik skuteczno$ci izolacji
3 Miernik do pomiaru impedancji petli zwarcia.
4 Miernik do pomiaru czasu i pradu zadziatania wylacznikdéw réznicowopradowych.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST "Wymagania ogolne".

4.2 Srodki transportu .

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
gwarantujacego wlasciwg jako$¢ robot:

1 Samochod skrzyniowy dostawczy 0,9t

2 Samochod dostawczy,

3 przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w
czasie. Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatoéw 1 elementow oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

4.3 Odbior materialow na budowie.

- Materialy na budowe nalezy dostarczac¢ tacznie ze §wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materiatéw
nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez inzyniera ( dozor
techniczny robot).

- Materiaty nie speiniajace wymagan nie moga by¢ uzyte.

4.4 Skladowanie materialow na budowie.

Materiaty takie jak: kable, przewody, kamery, rejestratory powinny by¢ przechowywane
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknietych i suchych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST "Wymagania ogolne".

5.2 Ogolne ustalenia dotyczace robot

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, oraz
przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.3 Ukladanie przewodow w instalacjach teletechnicznych

Roboty instalacyjne wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowsa
Szczegotowe wymagania dotyczace linii kablowych okres$la norma PN-76/E-05125.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentacjg Projektowa.

5.3.2 Instalacja wtynkowa - polega na uktadaniu specjalnych przewodoéw na $cianach
lub sufitach 1 pokryciu warstwa tynku. Zaletg instalacji jest niski koszt 1 szybki montaz.
Stosowanie w budownictwie lekkich, szkieletowych $cian dziatowych przyczynia si¢ do
stosowania instalacji w tych $cianach.

5.3.3. Instalowanie kanalow i korytek instalacyjnych.
Wyszczegoblnienie robot:

1. Trasowanie.

2. Odmierzenie i ucigcie listwy.

3. Wykonanie $lepych otworow.

4. Osadzenie kotkdw rozporowych.

5. Nawiercenie otworow w listwie.

6. Mocowanie listew za pomocg wkretow.

7. Zmontowanie elementow listew.

8. Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podioza.

5.3.4. Instalowanie przewodéw w korytkach instalacyjnych.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Rozwinigcie, wymierzenie 1 ucigcie przewodu.

2. Zdjecie pokrywek z listew.

3. Ulozenie przewodow z gigciem na tukach i zalamaniach.

4. Wprowadzenie przewodu do puszek i1 rozgateznikow.

5. Zalozenie pokryw.
Przy instalacji przewodow w korytkach instalacyjnych zachowa¢ wymagang rezerwg przestrzeni
korytka.

5.4. Ochrona przepieciowa

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepigciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielczg siec zasilajaca oraz przed przepigciami generowanymi przez
urzadzenia przylaczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-1EC 60364-4-443.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej
ograniczniki przepie¢ powinny wytlumic przepigcia do warto$¢ ponizej poziomu wytrzymatosci
udarowej urzadzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane
znamionowe napiecia udarowe wytrzymywane przez urzadzenia ( w zaleznoS$ci od napigcia
znamionowego i uktadu sieci) zawarte zostaty w normie PN-IEC 61024-1:2001,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadbac, aby jako$¢ materialow, urzadzen i montazu byta zgodna z
Dokumentacja Projektowa, niniejsza specyfikacjg i poleceniami Inspektora.

Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa
egzemplarze $wiadectwa badan z jego wynikami.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi wszystkie
swiadectwa jako$ci i atesty stosowanych materialdéw. Materiaty bez tych dokumentow nie moga by¢
wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras z
Dokumentacja Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacja jak
réwniez ich wymiary: szeroko$¢ i glebokosc¢.

Ukladanie przewodow

Podczas uktadania przewodow 1 po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary: zgodno$¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania
z innymi instalacjami.

Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonywacé przy
uzyciu przyrzagdow o napieciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczeg6lne fazy na obu koncach
linii s3 oznaczone identycznie.

Proba rezystancji izolacji przewodow zasilajacych

Pomiary rezystancji izolacji dla przewodow zasilajacych nalezy wykona¢ za pomoca

megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5kV dokonujac odczytu po czasie niezb¢dnym do

ustalenia mierzonej warto$ci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303,

- 50 M Jkm dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napigciu
znamionowym powyzej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych.

Sprawdzenie przewodow sygnalowych
Przewody sygnatowe powinny zosta¢ sprawdzone pod wzgledem rezystancji izolacji, rezystancji
doziemienia, rezystancji petli linii dozorowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
Im uktadanych kabli,
Iszt zainstalowanych elementow.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- Odbidr robdt zanikajacych i zanikowych polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie ulegajg zakryciu

- Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.

- Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentow.
Dokumenty do odbioru koncowego:

- dokumentacj¢ = powykonawczg, protokét odbioru robdt ulegajacych zakryciu odbioréow
czgsciowych, dziennik budowy i ksigzke obmiarow, wyniki pomiarow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje:

- wytyczenie trasy,

- koszt materialow,

- dostarczenie materialow,

- ukladanie przewodow,

- montaz osprzetu instalacyjnego,

- budowe przepustow w Scianach i stropach,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych,
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- instalacja urzadzen monitoringu wizyjnego,

- integracja z systemem nadrzednym i sterowania,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- dostarczenie ksigzki przegladow i konserwacji

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-E-04600:1992 (PN-92/E-04600) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe -
postanowienia ogdlne 1 wytyczne

PN-E-04602:1984 (PN-84/E-04602) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe - Proby
B - sucho goraco

PN-E-04603-1:1984 (PN-84/E-04603/01) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe -
Proba Ca - wilgotne goraco state

PN-E-04603-2:1992 (PN-92/E-04603/02) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe -
Proba Cb - wilgotne goraco state, stosowana gtownie dla urzadzen.

PN-E-04604-2:1984 (PN-84/E-04604/02) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe -
Proba Db - wilgotne goraco cykliczne (cykl 12+12h)

PN-E-04605-1:1992 (PN-92/E-04605/01) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe -
Proba Ea i wytyczne - udary pojedyncze.

PN-E-04605-4:1985 (PN-85/E-04605/04) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe -
Proba Ed - spadki swobodne.

PN-E-04606-3:1986 (PN-86/E-04606/03) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe -
Proba Fc - wibracje (sinusoidalne).

PN-E-04610-2:1986 (PN-86/E-04610/02) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe -
Proba Kb- mgta solna, cykliczna (roztwor chlorku sodowego)

PN-E-04610-3:1988 (PN-88/E-04610/03) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe -
Proba Kc- oddziatywanie dwutlenku siarki na styki 1 potaczenia

PN-E-06600:1986 (PN-86/E-06600) - Automatyka i pomiary przemystowe - Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna urzadzen - Ogolne wymagania i badania..
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PN-E-08106:1992 (PN-92/E-08106) - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(kod IP)
PN-IEC 68-2-1+A#1996 - Badania $§rodowiskowe - Proby - Préby A: Zimno.
PN-1EC 801-2:1994 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna urzadzen do pomiaru i sterowania
procesami przemystowymi - Wymagania dotyczace wytadowan elektrostatycznych.
PN-I1EC 801-4:1994 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna urzadzen do pomiaru i sterowania
procesami przemystowymi - Wymagania dotyczace serii szybkich elektrycznych zaktocen

impulsowych.

PN-1EC 1000-4-3:1996 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Metody badan i pomiarow -
Badanie odpornosci na pole elektromagnetyczne o czestotliwosci radiowe;.

PN-EN 50081-1:1996 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Wymagania ogdélne
dotyczace emisyjnosci - Srodowisko domowe, handlowe i lekko uprzemystowione.

PN-EN 50082-1:1996 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Wymagania ogdélne

dotyczace odpornosci - Srodowisko domowe, handlowe i lekko uprzemystowione.
PN-EN 60068-2-63:1997 - Badania srodowiskowe - Metody préb - Proba Eg: Uderzenia, mtot

Sprezynowy.
PN-O- 79021:1989 (PN-89/0-79021) - Opakowania - System wymiarowy.
PN-O- 79252:1985 (PN-85/0-79252) - Opakowania transportowe z zawartoscig - Znaki i

znakowanie - Wymagania podstawowe.

PrPN-EN 50130-4 - Systemy alarmowe - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Norma
dotyczaca grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen, systeméw alarmowych
pozarowych, wtamaniowych 1 osobistych..

PrPN-EN 61000-4-5 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Metody badan i pomiaréw - Odporno$é na
udar napigciowy.

PrPN-EN 61000-4-11 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Badania odpornos$ci na zaniki,
krotkie przerwy i zmiany napie¢cia zasilania.

10.1. Normy uzupekniajgce

PN-1EC 60364-5-523 sposob uktadania kabli.

PN-1EC 60364-1 kryteria doboru przewodow w instalacjach

PN-1EC 60364-5-52 wymagania odnosnie minimalnych przekrojéw stosowanych w instalacjach.

PN-IEC 60364-4-41 dobor przekroju ze wzgledu na skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

PN-IEC 60364 [18] dobor przewodow ochronnych i neutralnych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-1EC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Pr PN-1EC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate
przewodow.

PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003/01; PN-89/E-05003/03/03

Instalacje odgromowe

PN-1EC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
zapigcia, zasady, wymagania i badania.
PN-1EC 61024- 1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — zasady ogodlne,

PN-1EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony
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przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia og6lne.

Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
Errata N 1/2001.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.



