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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania
Projekt architektoniczno - budowlany remontu budynku skrzydta dworca kolejowego w
Ostrotece,

1.2. Adres inwestyciji
Ostroteka , ul. Plac Dworcowy 4 , dziatka o nr ewid. 61875/30,

1.3.Inwestor:
MIASTO OSTROLEKA, z siedzibg przy Placu Generala Jozefa Bema 1, 07-410
Ostroteka.

1.4.Jednostka projektowa:
JGM Projekt
Marcin Grzesiukiewicz
ul. Bema 31 19-300 Etk

1.5.Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem:

Decyzja nr 180/2016 z 14.10.2016r. o ustaleniu lokalizacji Inwestycji celu
Whytyczne i informacje uzyskane od Inwestora

Wizja lokalna

Inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna

Aktualne przepisy i prawo budowlane

2. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

2.1.0gd6lna charakterystyka stanu istniejacego : budynku przedszkola oraz budynku
gospodarczego z tgcznikiem

Budynek 1 pietrowy , z dachem wielospadowym, obrebem opracowania objeto cze$¢ lewego

skrzydta budynku

3. Zasilanie obiektu

Zasilenie budynku projektuje sie z nowego uktadu pomiarowego ( wg.
oddzielnego  opracowania) umieszczonego na $cianie  budynku. Moz
zapotrzebowana dla budynku 21kW 3-faz.

Z uktadu pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ kable YKY 5x16mm? w rurze
ostonowej RL47 prowadzonej na $cianie budynku.

Typ ztgcza oraz sposéb wymiany wg. projektu przebudowy ztgcza.

Przy budynku projektuje sie sie wykonanie gtéwnego wytgcznika pradu, w
oparciu o wytgcznik 4-polowy 160A 400V z cewkg wzrostowg 230V,obejmujgcego
caty obiekt.

Przyciski p.poz. potgczy¢ nalezy z cewkg wyzwalacza przewodem HGDs
2x1mm?/RB18, umiesci¢ je przy wyjsciu do budynku,

Catos¢ uktadow podlicznikow wykonaé zgodnie z rysunkiem schematycznym i
Zlokalizowac przy istniejgcym wejsciu.




Catosc¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Rejon Energetyczny Ostroteka.

5. Obwody rozdzielcze

Projektuje sie wykonanie obwodow rozdzielczych przewodami lub kablami.
Przewody nalezy prowadzi¢ z tablic licznikowych to poszczegdlnych tablic
bezpiecznikowych. Przewody prowadzi¢ nalezy w rurach ostonowych w tynku w
rurach ostonowych RB.

5. Tablice bezpiecznikowe TB-1. TB-2,TB-3,TB-4,TA

Rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowach z tworzywa sztucznego jako
podtynkowg 2x18 moduty ( 36 modutéw) lub 3x12 ( 36 modutéw). Gbérng krawedz
tablic nalezy umies$ci¢ na wysokosci 180cm od poziomu posadzki.

Tablice pietrowe nalezy wyposazyC w roztgcznik gtowny, szyny rozdzielcze,
roztgczniki bezpiecznikowe, ochronniki przeciwprzepieciowe, wytgczniki nadprgdowe.

6. Wewnetrzne instalacje oswietlenia ogdélneqgo i awaryjneqo

Instalacje w budynku nalezy wykonaé¢ przewodami YDY 3x1,5mm?, YDY,
4x1,5mm?, HGDs 3x1,5mm?,. Przewody nalezy uktadac¢ pod tynkiem lub w rurkach
RB pod dachem. Prowadzenie przewoddéw pokazano na rzutach budynku. Przekroje
i rodzaj przewodow do poszczegolnych obwodow oswietleniowych

Projektuje sie dla catego budynku oprawy LED. Przed montazem nalezy
zweryfikowacé typu sufitu pod wzgledem montazu opraw.

Rodzaj opraw oswietleniowych i miejsce ich mocowania przedstawiono na
rysunkach.

Oprawy te nalezy montowa¢ do sufitu za pomocg kotkébw rozporowych i
podtagczy¢ pod instalacje elektryczng oswietlenia.

Na zewnatrz przewidziano zamontowanie opraw elewacyjnych, ktére pozwolg
otrzymac prawidtowy poziom natezenia na terenach przylegtych do budynku.

W budynku nalezy wykona¢ oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne
oswietlenie przejs¢ i drég komunikacyjnych, umozliwiajgce bezpieczne poruszanie
sie ludzi w przypadku przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego.

Natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix i powinno pojawiac
sie w czasie nie dtuzszym niz 5 sek. po zaniku innych rodzajéw oswietlenia.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie opraw z
modutem awaryjnym 1h posiadajgca certyfikacje CNBOP lub montaz bezposrednio
do oprawy na zaczepy magnetyczne lub obok opraw awaryjnych z modut awaryjny
1h posiadajgcy certyfikat CNBOP.

Rozmieszczenie osprzetu, opraw i trase prowadzenia przewoddéw dla
poszczegolnych obwoddéw pokazano na rzutach.

7. Instalacje elektryczne
Instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania urzgdzen nalezy wykonac¢ przewodami
YDYp, YKY 2,3i5x2,5 x4 x6,X, x16 mm? prowadzonymi p/t.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysokosciach od
poziomu posadzki j. n.:
- pom. ogdlnego przeznaczenia, komunikacja - 0,2-0,3m,
- sanitariaty - 1,3m
W projekcie przewiduje sie zasilanie urzadzen:
- teletechnicznych
Szczegolty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie




osprzetu oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach.
W tazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zastosowac¢ osprzet
szczelny o IP 44. Instalujgc gniazda wtyczkowe w fazienkach, sanitariatach nalezy
zachowac bezwzglednie odlegtos¢ minimum 0,6 m od obrzeza kabiny natryskowe;.
Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Wszystkie przewody
kabelkowe YDY muszg posiada¢ izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykona¢ jako 3-zylowe, a obwody
trojfazowe jako 5-zytowe.

8. Instalacje niskoprogdowe
W budynku projektuje sie instalacje teletechniczng w oparciu o budynkowy punkt
dostepowy, zwanego dalej BPD oraz instalacje teletechniczng
BDP ma by$ wykonany w oparciu szafe rakowg R19-9U/800 nascienng.
Projektuje sie wykonie w budynku instalacji teletechnicznej przewodami F/UTP
kat.6 4x2x0,5mm? pod tynkiem. Przewody maja by¢ utozone w systemie gwiazdy
pomiedzy BPD a poszczegdlnymi urzgdzeniami lub gniazdami IT/TEL.
Projektuje sie wykorzystanie instalacji teletechnicznej jako telefoniczne.
Gniazda IT/TEL montowac przy gniazdach prgdowych na wysokosci 0,3m od
poziomu posadzki.
Standard IEEE 802.11 g/n/ac interfejs WAN 10/100/1000Mb/s Cable/xDSL (RJ45)
Port WAN 1szt, interfejscy LAN RJ45 4 szt. wbudowany przetgcznik.
Routery naelzy mocowac¢ pod sufitem, o obudowie rakowej w korytarzu w istniejgce;j
czesdci budynku oraz w pomieszczeniu gospodarczym w nowoprojektowanym
budynku.
Zestawienie podstawowych materiatow
1.Szfa U 9 800x800 1szt
2.Patchpanel kat 6 24p 1 szt
6.Panel organizacyjny 1szt
7.Blok zasilajacy 9gn 1szt.
8.Przewody taczeniowe Kkpl.
9. Potka statg 1 szt
10.Panel wentylacyjny 1 szt

10. Ochrona przeciwporazeniowa
W budynku zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C-S.
Dostepne czesci przewodzgce tj. obudowy aparatow i urzgdzen elektrycznych, bolce
ochronne gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy opraw nalezy potgczyé
przewodem ochronnym.
Przy tablicy gtéwnej TA nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyrownawczg GSW
potgczona z uziemieniem w wytgczniku gtdwnym oraz z uziomem fundamentowym.
Szyne wykona¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego =z zaciskami
Srubowymi.

. Jako ochronne dodatkowg zastosowano wylgczniki réznicowoprgdowe z
pradem rozruchu 30mA.

Nalezy wykona¢ potgczenie wyréwnawcze z uziomu fundamentowego bednarkg
FeZn30x4 z lokalnymi szynami uziemiajgcymi . Do szyn nalezy podtgczy¢ metalowe
rury wody zimnej i centralnego ogrzewania, konstrukcje stalowg budynku. W
pomieszczeniach natryskOw przewidziano potgczenia miejscowe wyréwnawcze.
Przewodem DY4 nalezy potgczy¢é miedzy sobg metalowe rury wody, baterie i
uziemic¢ do szyny PE rozdzieln




Obliczenia sprawdzajace

1.Moc zainstalowana w budynku, w czgsci biurowej Ps=21000kW

__ = =10

warto$¢ zabezpieczen:
- Zabezpieczenie w tablicy licznikowej 1,=32A

1.1. Sprawdzenie na obcigzalno$¢ pradem przewodu YKY 5x16 mm?
a) 10=31,2 <1p=32A < 13s=62A  warunek spelniony

B) 1b<1,4514q
1,6x1,<1,4514q 51,2A<86,8A warunek spetniony

1.2. Spadek napiecia dla YKY 5x16 mm? dla TG 1=25m

1. G
AJ——"—

spadek obliczony dla YKY 5x16mm? AU=0,36%

warunek spelniony
dobrano wlz - YKY 5x16mm?



