
TABELA ELEMENTÓW ROBÓT 
 
Budynek Kilińskiego 2A w Ostrołęce 
Zakres prac dotyczących remontu klatek schodowych – wariant podstawowy  
 
Lp. Opis robót Wartość brutto  zł 
1. Przetarcie powierzchni, zeskrobanie starej farby,  

uzupełnienie ubytków oraz nierówności naprawa pęknięć 
ścian, położenie gładzi gipsowej; zagruntowanie  podłoży 
tynków wewnętrznych ścian, sufitów spoczników, biegów od 
spodu . Zabezpieczenie narożników okiennych i drzwiowych 
kątownikami aluminiowymi. Przy drzwiach wejściowych 
zamontować narożniki ochronne aluminiowe. 

 

2. Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną białą  tynków 
wewnętrznych ścian, sufitów spoczników, biegów od spodu. 

 

3. Dwukrotne malowanie farbą olejną w uzgodnionym kolorze 
powierzchni lamperii, policzków schodów, brudników, 
cokolików. 

 

4. Dwukrotne malowanie farba olejna w uzgodnionym kolorze 
elementów metalowych i drewnianych – balustrad 
schodowych, rur metalowych, grzejników, drabinek, 
obudowy wyłazów dachowych, z wcześniejszym 
oczyszczeniem, przeszlifowaniem konstrukcji metalowych w 
taki sposób aby pozbawić ich widocznych strupów, zacieków  

 

5. Dwukrotne malowanie farba olejna w uzgodnionym kolorze 
grzejników. 

 

6. Dwukrotne malowanie farba olejna drzwi wejściowych  
do piwnicy.  

 

7. Wymiana  wykrzywionych poręczy–wymiana pochwytu 
plastikowego na pochwyt drewniany. 

 

8. Zakup i montaż nowych tablic informacyjnych korkowych   
o wymiarach 90x70cm. 

 

9. Dwukrotne malowanie okien drewnianych z wcześniejszym 
ich oczyszczeniem. 

 

  
RAZEM brutto  

 

 

Zakres prac dotyczących remontu klatki schodowej roboty opcjonalne w uzupełnieniu do 
wariantu podstawowego. 

 

Lp. Opis robót Wartość brutto zł 
1. Wykonanie tynku mozaikowego do wysokości lamperii oraz 

dwukrotne malowanie farba olejną  policzków schodów, 
brudników, cokolików. 

 

 

 



 

Wykonanie drobnych robót naprawczych na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych  

1.  Budynek Kilińskiego 2A 
Rozbiórka płytek ceramicznych– ok 1 m – 9 płytek, ułożenie 
płytek ceramicznych oraz wykonanie fugi odpornej na duże 
różnice temperatur oraz działanie wilgoci, uszczelnienie 
połączenia rynny uszczelniaczem dekarskim. 

 

2. Budynek Bema 7 
Wykonanie  parapetów zewnętrznych okienek na poddaszu 
budynku szt. 8 jako obróbki blacharskie z blachy stalowej 
ocynkowanej w kolorze brązowym, wraz z wykonaniem 
uszczelnienia połaczenia parapetu z oknem. 
Naprawa uszkodzonego naroża ściany ok 1m2  

 

3. Budynek Bema 7 
Wykonanie uzupełnienia izolacji termicznej parapetu w 
mieszkaniu nr 3. Demontaż parapetu, wykonanie 
uzupełnienia  izolacji termicznej, ponowny montaż 
parapetu.  

 

4 Budynek Steyera 2 F 
Wymiana płytek gresowych na 2 schodkach szer. ok 3m 
przed wejściem do IV klatki. Podczas wykonywania robót 
należy stosować gres w zbliżonym kolorze oraz zaprawy 
wodo- i mrozoodporne.  

 

 

 

 

 

.............................., dnia ...............................                 ........................................................ 

(Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy) 

 

 

 

 


