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Oprawa oéwietleniowa
GTV Wenus DUO LED 18W
Czujnik ruchu
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Projektowany ZELP 2L na parterze
wys. 2550 mm szer. 280 mm gt. 300 mm
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Oprawa oéwietleniowa
GTV Wenus DUO LED 18W
Czujnik ruchu
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LgY 5 x 1x35 mm2 w Rurze instolo?jnej
RL 47 mm"z projektownej tablicy TG do ZELP 2[ na parterze
prowadzony piwnicq budynku L=12 mb mb

Oprawa oéwietleniowa
GTV Wenus DUO LED 18W
Czujnik ruchu
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Tablica podtynkowa zabudowana w istniejacej wnece instalacyjnej
glebokosé 250mm, budynku wielorodzinnwgo przy ul: Kilifiskiego 2B
Drzwi metalowe pelne zamki Master Key

Inwestor:

Wykonawca:

Wspdinota Mieszkaniowa Kilinskiego 2B EMERYT POLSKA Sp. z o.0.

Przedmiot opracowania:
Wymiana WLZ w

nku wielorodzinnym Kilinski 2B

Adres inwestycji: 07-410 Ostroteka ul. jana Kilinskiego 2B

Nazwa Rysunku: Data:
Trasa WLZ. TG -ZELP 08-2019
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