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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny wymiany wewngtrznej linii
zasilajacej WLZ wraz z modernizacja uktadéw pomiarowych w budynku mieszkaniowym

wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Kilinskiego 2B 07-410 Ostrot¢ka.

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja instalacji elektrycznej istniejagcej w budynku

- Wytyczne dotyczace realizacji zadania wydane przez RE Ostrot¢ka ul. Targowa 37 z dnia 02
sierpnia 2019r. L.dz. RE-3/RM/PZ/4291/5617/2019

- Wykaz zainstalowanych mocy przylaczeniowych w budynku

- Katalogi producentéw urzadzen

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozn zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
po0z.1126 z pdzn .zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz .U. Nr 122 poz.1321 z péz
zm.)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 p0z.1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Ostroteka Wrzesien 2019 3




Projekt Techniczny wymiany Wewnetrznej Linii Zasilajgcej wraz z modernizacjg ukiadéw pomiarowych w
budynku mieszkaniowym wielorodzinnym przy ul. Kilinskiego 2B 07-410 Ostrofgka.

2. Zakres opracowania

e Tablica Gtéwna TG

e Tablica pomiarowa Administracja, OPEC, ZHR, Klub Karate i Rezerwa Centertel
e Rozdzielnice pigtrowe ZELP

e Wymiana wewngtrznych linii zasilajgcych

¢ Wymiana Tablic Mieszkaniowych TM

3. Stan istniejacy - demontaze

W chwili obecnej budynek przy ul. Kilinskiego 2B zasilany jest ze ztacza kablowego
nr 0141 zlokalizowanego naprzeciw gtownego wejscia do budynku poprzez WLZ
prowadzony piwnicg do Tablicy Gtéwnej na parterze klatki schodowej. W Tablicy Gtowne;j
zainstalowane s3 uklady pomiarowe OPEC, ZHR, Klub Karate, Administracja oraz
zabezpieczenie gtowne budynku (Roztacznik RBK) oraz tablice administracyjne. Z Tablicy
Gtownej wyprowadzona jest Wewnetrzna Linia Zasilajagca na poszczegdlne kondygnacje do
uktadéw pomiarowych lokali mieszkalnych w (22 uktady pomiarowe 1-fazowe). W lokalach
mieszkalnych przy drzwiach wejsciowych zlokalizowane sg Tablice Mieszkaniowe 1-fazowe
wykonane w réznych technologiach. Do demontazu przewidziano calo$¢ w/w instalacji
jednakze w stopniu niepowodujagcym dewastacji budynku. Istniejgce tablice elektryczne w
catosci do demontazu, wngki po tablicach nalezy zamurowa¢ 1 zatynkowal wraz z
malowaniem w kolorze tozsamym z istniejacym. Istniejace oprawy oswietleniowe klatki

schodowej do demontazu.

4. Zasilanie w energie elektryczna

W budynku wykonana zostanie nowa Wewnetrzna Linia Zasilajagca ze zlacza
kablowego nr 0141 YKYzo 5x50mm2 0,6/1kV rurze instalacyjnej gtadkiej RL 47mm na
uchwytach prowadzony w piwnicy przedmiotowego budynku do Tablicy Glownej
zlokalizowanej przy wejsciu gidéwnym do budynku na parterze. WLZ prowadzony z

zachowaniem bezpiecznych odleglosci od innych instalacji.
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5.  Rozdzial energii elektrycznej w budynku

Do dystrybucji energii elektrycznej w budynku przy ul. Kilinskiego 2B zastosowana
zostanie Tablica Gtowna TG zrealizowana w systemie TN-C-S zlokalizowang na parterze
Klatki przy drzwiach wej$ciowych, w ktorej zamontowane zostang zabezpieczenia WLZ
lokali mieszkalnych wytgcznik gléwny wraz z konieczng aparaturg, tablice pomiarowe
Administracja, OPEC, ZHR, Klub Karate i Rezerwa Centertel oraz Tablic¢ administracyjna,
z ktorej zasilone zostang odbiory przeznaczenia ogodlnego oswietlenia klatki schodowej,
piwnic oraz o$wietlenia zewnetrznego. Z tablicy TG wyprowadzony bedzie WLZ na
rozdzielnie ZELP na parterze oraz nastgpnych kondygnacjach budynku przewodami 5 x LgY
1 x35mmz2 w rurach instalacyjnych RL 47 mm prowadzonych piwnica budynku Kilinskiego
2B z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od innych instalacji. Rozdzielnice pigtrowe
ZELP na pozostatych kondygnacjach zasilone przewodami 5 x LgY 1x35mm2 w rurach
instalacyjnych. W prefabrykowanych rozdzielnicach pigtrowych ZELP zostang umieszczone

Liczniki 1-fazowe energii elektrycznej poszczegdlnych mieszkan.

6. Opis Tablicy Glownej TG

Projektowana Tablica Gléwna RG zlokalizowana bedzie na parterze klatki przy
wejsciu glownym bedzie wykonana jako metalowa malowana proszkowo podtynkowa Typ
RG+ADM o0 wymiarach max 1120x1300x250 p/t 5L producent JS Produkt zasilona z
istniejacego ztacza kablowego zostanie wyposazona w wytacznik gtowny EATON LN-2 z
zewngtrznym sterowaniem przyciskiem pozarowym przy wejSciu. Dla pewnoS$ci dzialania
przycisku pozarowego zastosowano przetacznik faz z faza priorytetowa PF-431, lampki
kontroli obecno$ci napigcia, oraz ograniczniki przepig¢ marki EATON Typ SPBT 12-280, w
polu nad wylacznikiem zainstalowane bedzie — zabezpieczenia gtowne WLZ  oraz
jednofazowych tablic licznikowych Klub Karate i Opec oraz 3-fazowych ADM ZHR i
Rezerwa Centertel odpowiednio: WLZ Klatka-RBK 00/wktadka 63A gG/gL, Tablica
licznikowa ADM- zabezpieczenie limitujace nadpradowe charakterystyka C zgodna z
przydziatem mocy , Tablica licznikowa Rezerwa CENTERTEL zabezpieczenie limitujace
nadpradowe charakterystyka C zgodna z przydzialem mocy, Tablica pomiarowa ZHR
zabezpieczenie limitujace nadpradowe charakterystyka C zgodna z przydzialem mocy,
Tablica pomiarowa Klub Karate zabezpieczenie limitujace nadprgdowe charakterystyka C
zgodna z przydziatem mocy. Wszystkie zabezpieczenia w obudowach przystosowanych do

plombowania w polu pomiarowym. W tablicy TG bedzie zrealizowane réwniez pole
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odbioréw ADM tj. oswietlenia wewnetrznego 1 zewngetrznego budynku i odbioréw ogolnych.

Tablica zostanie wyposazona we wktadki typu MASTER-KEY zgodnie z wymogami PGE.

7. Zespoly Elektrycznych Linii Pionowych ZELP

W budynku Kilinskiego 2B jako ZELP na klatce schodowej projektuje sie
rozwigzanie powtarzalne na wszystkich pieciu kondygnacjach obiektu. W klatce zastosowane
zostang rozdzielnice metalowe natynkowe malowane proszkowo JS Produkt Typ RP-ZTP
360x2550x250 2L (2 tablice pomiarowe na parterze), oraz rozdzielnice metalowe natynkowe
malowane proszkowo JS Produkt Typ RP-ZTP 750x2550x250 5L (5 tablic pomiarowych na
LILIILIV pigtrze), Kanaly ZELP w klatce na odcinkach Parter- Pietro I- Pigtro II- Pigtro I1I-
pigtro IV zlokalizowane bezposrednio nad sobg i potaczone w systemie TN-S 5 x IgY
1x35mm?2 w rurach instalacyjnych RL. Kanaty ZELP wykonane jako tréjpolowe: pole dolne
zasilajace- rozdzielacz 5x35/16; pole srodkowe pomiarowe: tablice licznikowe trojfazowe
wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi o warto$ciach odpowiednich do poszczegdinych
przydzialéw mocy w mieszkaniach (C16A, C20A, C25A) w obudowach przystosowanych do
plombowania; pole gorne: przestrzen przeznaczona na instalacje i urzadzenia teletechniczne
(internet, telewizja, domofony itp. Wszystkie ZELP wyposazone w zamki systemu MASTER-
KEY zgodny z wymogami PGE.

8. Tablice mieszkaniowe TM

Tablice bezpiecznikowe zlokalizowane w mieszkaniach u poszczegolnych odbiorcow
po uzgodnieniu pomigdzy Inwestorem projektuje si¢ do wykonania nowe. Zasilanie tablic TM
w systemie TN-S wykonane begdzie przewodami YKYzo 5x6 mm2 uktadanymi w listwach
instalacyjnych 40x60 mm z rozdzielnic pigtrowych z tablic licznikowych. Projektuje si¢
przewody zasilajace Tablice Mieszkaniowe TM jako 5-zylowe 5x6 mm2 celem umozliwienia
mieszkancom wykonania instalacji wewnatrz mieszkan jako 3-fazowe. Tablice istniejace
wymieni¢ na rozdzielnice wykonane wg rysunkow na bazie obudéw 1x12 modutowych w |1

klasie izolacji. Szczegdtowe lokalizacje TM ustali¢ bezposrednio z wiascicielami lokali.
9. Instalacja oswietlenia ogolnego klatki schodowej

W ramach realizacji zadania Wymiany wewngtrznych linii zasilajacych wraz z
modernizacjg ukladow pomiarowych w budynku Kilinskiego 2B przewidziano rowniez
wymiang instalacji o§wietleniowej klatki schodowej wraz z wymiang opraw. Instalacja bedzie
wykonana jako nowa przewodem YDYp 3x1,5 mm2 450/750 V w listwach instalacyjnych
15x25 mm w oparciu o oprawy z mikrofalowym czujnikiem ruchu typu GTV WENUS LED

Ostroteka Wrzesien 2019 6




Projekt Techniczny wymiany Wewnetrznej Linii Zasilajgcej wraz z modernizacjg ukiadéw pomiarowych w
budynku mieszkaniowym wielorodzinnym przy ul. Kilinskiego 2B 07-410 Ostrofgka.

DUO 18W zainstalowane w miejscu istniejagcych opraw porcelanowych z kloszem szklanym
ktére nalezy zdemontowal. Istniejace wiaczniki os$wietlenia klatki schodowej réwniez

przewidziano do demontazu a puszki osprzgtowe nalezy zaslepi¢ w sposob bezpieczny.
10. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilajaca linia kablowa eNN dla istniejacego ztacza kablowego nr 0141 pracuje
w systemie TN-C automatyki sieciowej. System TN-C-S zrealizowany bedzie
w projektowanej tablicy TG. Miejscem rozdziatu instalacji przewodéw PEN na PE i N nastapi
w zlaczu z glownej szyny PEN w zlaczu kablowym. Do glownego zacisku uziemiajgcego
PEN podtaczony jest uziom z bednarki FeZn. Ochrona ma spetnia¢ wymogi normy PN-91/E-
05009 i PN-92/E-05009 w zakresie opublikowanych arkuszy oraz aktualne PBUE. Opornosé
uziemienia Rz wymagana jest <10Q. W razie nie spelniania wymaganego parametru
zastosowa¢ dodatkowy uziom pionowy. Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana
jest poprzez zastosowanie izolacji czg¢sci czynnych o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Jako
ochron¢ dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania w uktadzie TN-S — instalacja w budynku. Potaczeniami z zaciskiem PE rozdzielnicy
objete beda wszystkie elementy metalowe instalowanych urzadzen, oraz instalacje

cieptownicze i wodociggowe znajdujace si¢ w budynku
11. Transmisja danych zdalnego pomiaru energii

W prefabrykowanym szachcie instalacyjnym ZELP, na poziomie parteru,
przewidziano przedziat do zamontowania urzadzen do zdalnej transmisji danych z
abonenckich uktadéw pomiarowych. Ptyte montazowa w przedziale transmisji danych nalezy
wykona¢ z materiatu elektroizolacyjnego. W przedziale tym nalezy zainstalowac¢ szyng
montazowa TH-35 do montazu modemu zdalnej transmisji danych. Listwe zaciskowg
przeznaczong do zasilenia 230V modemu nalezy przytaczy¢ do gtownej listwy rozgateznej
szachtu, poprzez wyltacznik réznicowo-pradowy P312 B6A/0,03A z cztonem nadpragdowym.
W przedziale nalezy zamontowa¢ 3-krotny blok listew przytaczeniowych dla przytaczenia
przewodow magistrali transmisji danych, 0 ilosci po6l rownej ilosci uktadow pomiarowych
zamontowanych w klatce schodowej. Trzy listwy zaciskowe przelotowe (w rdéznych
kolorach), z zaciskami sprezynowymi umozliwiajagcymi podiaczenie do listew przewodow o
przekroju 0,5 mm?2 1 o liczbie zaciskow rownej liczbie przedzialdéw pomiarowych. Wszystkie
zaciski z kazdej z trzech listew powinny by¢ zwarte w sposdb umozliwiajacy utworzenie

trzech magistral. Pomi¢dzy kazdym z trzech przedzialdow pomiarowych a przedziatem
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transmisji danych nalezy poprowadzi¢ przewdd FTP 4x2x0,5 mm2. W przedziatach
pomiarowych z odpowiednim zapasem nalezy wyprowadzi¢ w sposéb mozliwy jego
podtaczenie do licznika energii pod jego ostong listwy zaciskowej. W przedziale transmisji
danych przewod nalezy rozszy¢ na trzy listwy zaciskowe (niewykorzystane przewody zostang
jako rezerwowe). Przewody nalezy oznaczy¢ numerami od 1 do 27 ( analogicznie do

oznaczenia tablic pomiarowych) .
12. Obliczenia techniczne

Moc zapotrzebowana (obliczeniowa) dla Tablicy Gtéwnej (N SEP-E-0002)

Zgodnie z wykazem zainstalowanych mocy oraz dodatkowo Rezerwa Centertel 10kW

) Moc Wspolczynnik Moc

Lp. ODBIOR zainstalowana | jednoczesnosci | obliczeniowa

P;j [kW] k Poni=Pi x k
1. Lokale mieszkalne 22 szt 85,00 0,357 30,34
2. Tablica ADM 6,00 1,000 6,00
3. Tablica OPEC 2,00 1,000 2,00
4, Tablica Klub Karate 1,00 1,000 1,00
5. Tablica ZHR 5,00 1,000 5,00
6. Tablica Centertel rezerwa 10,00 1,000 10,00
RAZEM 53,34
Pobl = 53,34 kW
Prad obliczeniowy :
" Py [W] 53340 _ 82784

~ V3xU,xcos® +3x400x0,93

Przy cos@ = 0,93 Prad szczytowy (obliczeniowy) I, = 82,78 A

Projektowane zabezpieczenie WLZ RG w ztaczu nr 0141 nN Wt-1 100A gG
Warunek spetniony: In = 100A > 1, = 82,78 A

Projektowany WLZ 0141 - RG

Dtugos¢ ok. 10 mb, Pop = 53,34 KW, 1, = 82,78 A zabezpieczenie Wt-1 100A gG
Wybrano YKYzo 5x50mm2 0,6/1kV uktadany w RL 47 na §cianie 1, =178 A
Sprawdzenie WLZ

lg =82,78 A < 1I,=100A< Iz=178 A

1z=178 A>(kyx 1,)/1,45=(1,6 x 100 A) / 1,45 =110,34 A
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Oznaczenia:
Iz — prad obliczeniowy;
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego;

Iz — obcigzalnos$¢ dlugotrwata przewodu;

Moc zapotrzebowana (obliczeniowa) dla WLZ ZELP (N SEP-E-0002)

Zgodnie z wykazem zainstalowanych mocy

) Moc Wspolezynnik Moc

Lp. ODBIOR zainstalowana | jednoczesnosci | obliczeniowa

P; [kW] k Poni=Pj X Kk
1. Lokale mieszkalne 22 szt 85,00 0,357 30,34
RAZEM 30,34
Pobl = 30,34 kW
Prad obliczeniowy :
Popi [W 30340
I ovt W] = 47,08 A

~ V3xU,xcos® +3x400x0,93

Przy cos¢ = 0,93 Prad szczytowy (obliczeniowy) I, = 47,08 A
Projektowane zabezpieczenie WLZ ZELP w ztgczu nr RG nN WTNH 63A gG
Warunek spetniony: In = 63A > 1, = 47,08 A
Projektowany WLZ RG - ZELP
Dhugos¢ ok. 12 mb, Py = 30,34 kW, I, = 47,08 A zabezpieczenie WTNH 63A gG
Wybrano YKYzZo 5x35mmz2 0,6/1kV uktadany w RL 47 na Scianie |, =148 A
Sprawdzenie WLZ
Ig =47,08A < 1,=63 A< 1z=148 A
1z=148 A> (ko x1,)/1,45=(1,6 x63A)/1,45=69,51 A
Oznaczenia:
Is — prad obliczeniowy;
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego;

Iz — obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu;
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13. Uwagi koncowe.

Przy wykonywaniu instalacji bezwzglednie przestrzegaé zasad: - roboty wykonywac
zgodnie z projektem technicznym , Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie , przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, - przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach pod
tynkiem nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad :
> trasowanie nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym , zwracajgc szczegolng uwage
na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

> trasy przewodow powinny przebiegac pionowo lub poziomo rownolegle do krawedzi scian
stropow , kucie wnek bruzd i wiercenie otworow nalezy wykonywac tak aby nie powodowac
ostabienia elementow konstrukcji budynku.

W budynkach w ktérych wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowac
szczegbdlna ostroznos¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji,
elementy kotwiace , haki kotki nalezy dobra¢ do materiatu , z ktérego wykonane jest podtoze
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny pomiary i1 proby
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 " Sprawdzanie odbiorcze " .

Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:
- pomiar cigglosci przewodow ochronnych w tym gtownych i dodatkowy polgczen
wyrownawczych,
- pomiar rezystancji izolacji przewodow,
- sprawdzenie dziatania urzqdzen ochronnych roznicowoprgdowych,
- sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wylgczenie zasilania za pomocg wylgcznikow nadprgdowych,

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokot oraz opracowaé dokumentacje

powykonawcza, ktora powinna zawiera¢ w szczegolnosci :

- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,

- protokoty z przeprowadzonych badan,

- osoby wykonujqce prace montazowe i pomiarowe instalacji powinny posiadac¢ odpowiednie
uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznej,

- przy montazu instalacji przestrzegac¢ ogolnych zasad BHP,

Protokoly z pomiarow wraz z dokumentacja powykonawcza dotaczy¢é do
dokumentacji odbioru koncowego. Stosowa¢ materialy posiadajace atesty i stosowne

certyfikaty. Przed przystgpieniem do sporzadzania oferty na wykonanie w/w remontu zaleca
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si¢ aby oferent dokonat wizji lokalnej na obiekcie. Pozostale po wykonaniu prac

instalacyjnych odpady nalezy przekaza¢ do utylizacji ewentualnie do autoryzowanych

skupow metali i tworzyw. Obowiazek ten cigzy na Wykonawcy.

14. Zestawienie mocy przylaczeniowych

07-410 Ostroleka ul. Kilinskiego 2B

Numer . .
Lp. liczni przylaczeniowa/ Numer lokalu Uwagi
icznika . :
zabezpieczenie
1. 25342163 2kW / 16A P Opec
2. 19920575 1kW / 16A P Klub Karate
3. 00008710 6kW / 25A P Administracja
4, 91003796 5kW / 25A P ZHR
53 83668256 4kW [ 25A 16 P
6. 17069578 4kW [ 20A 17 P
7. 00117398 4KkW [ 25A 21 1P
8. 21031756 4KkW [ 25A 22 1P
9. 22861814 4kW / 25A 20 1P
10. | 23044675 4KkW [ 25A 19 1P
11. | 83427971 4kW [ 25A 18 1P
12. [ 00015545 2kW / 10A 26 2P
13. | 21687409 4KkW [ 25A 27 2P
14. [ 00117395 4kW / 25A 25 2P
15. [ 23706693 4kW [ 25A 23 2P
16. | 83427701 4kW [ 25A 24 2P
17. | 12632531 4kW [ 25A 30 3P
18. [ 83668216 3kW / 20A 32 3P
19. | 2969672 4KkW [ 25A 31 3P
20. | 01568650 4kW [ 25A 28 3P
21. | 01552687 4KkW [ 25A 29 3P
22. | 19550928 4KkW [ 25A 37 4P
23. | 00116712 4kW [ 25A 36 4P
24. | 26319385 4KkW [ 25A 35 4P
25. | 21058151 4KkW [ 25A 34 4P
26. | 12171618 4kW [ 25A 35 4P

P-parter, 1P-I pietro, 2P- II pietro, 3P- III pietro, 4P- 1V pietro
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15. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(informacja BIOZ)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt budowlany branzy elektrycznej wymiany Wewnetrznej linii zasilajgcej.
Miejsce: 07-410 Ostroteka ul. Kilinskiego 2B
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Kilinskiego 2B
Opracowat:
Mgr inz. Staszewski Tomasz,
Czes$c¢ opisowa
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéow
Zgodnie z zakresem projektu budowlanego, zakres oraz kolejnos¢ realizacji robét dla catego
zamierzenia budowlanego obejmuje:
® prace przygotowawczo-organizacyjne,
* wyznaczenie miejsca oraz montaz tablicy gtéwnej budynku,
¢ wykonanie zasilania tablicy gtéwnej ze ztacza kablowego,
e wytyczenie tras oraz wykonanie bruzd lub montaz rurek instalacyjnych pod przewody
elektryczne instalacji wewnetrznych,
e uktadanie w bruzdach oraz wcigganie do rur przewoddw i kabli pod w/w instalacje,
* montaz (pograzenie w ziemi) instalacji uziemiajacych (uziomy szpilkowe),
¢ wykonanie prac pomiarowych.
Kolejno$¢ realizacji obiektéw moze odbywaé sie rownoczesnie w wynika z przyjetej
technologii i dostaw materiatéw.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

Na terenie lokalizacji inwestycji nie wystepujg obiekty budowlane podlegajgce rozbidrce.
Zakresem robét jest objeta wymiana Wewnetrznej Linii Zasilajacej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilinskiego 2B w Ostrotece

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, naleza czynne instalacje kanalizacyjne, gazowe,
elektroenergetyczne, mogace znajdowaé sie w rejonie planowanych prac ziemnych, w
zwigzku z wykonaniem instalacji uziemiajgcej tj. pograzanie uziomow pionowych (tzw.
szpilek). Podczas prac ziemnych moga réwniez wystgpic¢ zagrozenia od poruszajgcych sie na
niej mechanicznych pojazdow jezdzgcych. Pozostate prace wykonywane bedg wewnatrz
budynku.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Skala Czas wystgpienia

podczas wykonywania prac na
dachu (montaz instalacji
upadek z wysokosci dach, wewnatrz budynku Srednia odgromowej) oraz montaz opraw
oswietleniowych w
pomieszczeniach

uszkodzenia ciata oraz
rany spowodowane

uzyciem elektronarzedzi podczas wszystkich prac

oraz narzedzi na catym terenie budowy wysoka elektroinstalacyjnych
standardowych (mtotek,
obcegi, noz itp.)
podczas wykonywania robét
potracenie od pojazdéw na drogach dojazdowych do , . budowlanych i poruszania sie w
) $rednia . , .
mechanicznych placu budowy rejonie drég dojazdowych na plac

budowy

ztacze kablowe, tablica
elektryczna ,, TG”, ewentualne
istniejgce linie kablowe, wysoka

odbiorniki elektryczne,
uszkodzenia elektronarzedzi

podtaczanie napiecia,
wykonywanie uziemienia,
wykonywanie pomiardw, préby,
rozruch

porazenie pradem,
napiecie nN 230/400 V

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikdéw przystepujacych do wykonywania danych prac musi zosta¢ dodatkowo
poinstruowany i przeszkolony o sposobie realizacji robét budowlanych, a w szczegdlnosci
jesli chodzi o prace w wykopach ziemnych i przy robotach montazowych
(elektroinstalacyjnych). Pracownicy wykonujgcy roboty powinni zosta¢ zapoznani z
zagrozeniami  wynikajagcymi  z  wykonywanej pracy. Instruktaz powinien zostaé
przeprowadzony przez Kierownika budowy lub Kierownika robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Do srodkdw typu organizacyjnego zaliczy¢ nalezy wymaog:
1. popularyzowania zasad prawidtowego uzytkowania urzgdzen elektrycznych,
2. nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy porazonym i poparzonym prgdem
elektrycznym,
3. obowigzkowe szkolenie okresowe pracownikéw zaliczanych do grupy wzmozonego
ryzyka porazeniem pradem, gtéwnie elektrykow,
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4. wymog posiadania uprawnien kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione przy

eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych,

5. przestrzeganie zasad i przepisdow bezpieczeAstwa pracy dotyczgcych organizacji prac

przy urzadzeniach elektrycznych.
Srodki techniczne stanowigce wtaéciwg ochrone przeciwporazeniowg obejmujg w zasadzie
srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrony podstawowej), stanowigce
zabezpieczenie przed porazeniami od napiec roboczych (fazowych) oraz srodki ochrony przy
dotyku posrednim (ochrony dodatkowej) zabezpieczajace przed porazeniami od napiec
dotykowych. Do technicznych srodkéw ochrony zaliczy¢ nalezy réwniez $rodki ochrony
osobistej (sprzet ochronny) majace zastosowanie gtéwnie przy pracach konserwacyjno-
remontowych, operacjach tgczeniowych i czynnosciach pomiarowych.

UWAGA KONCOWA!

Na podstawie powyiszej informacji, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy
zobowiazany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia tzw. Plan BIOZ.

7. Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (opracowana na podstawie Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623; tekst ujednolicony z péZniejszymi zmianami),

® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003
nr47 poz. 401),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz.
844),

e Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
1999 nr 80 poz. 912).

e Elektroenergetyka. Jan Strojny, Jan Strzatka. Krakéw-Tarnobrzeg, 2011 r. TARBONUS
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16. Uprawnienia

___x MAZCWIECKA
DERLGCWA
2 B A
R INZYNIEROW
== BULOWNIC T

Muzowieckia Okryzown Lzba Inzynierow Dudowniciwa Worszawa, doia 27 grucoa 2018 1
Okregowa Komisja Kwalifikaeyjna
svam, akt, MAZ 7131041 I8E

DECYZJA

Na pedstawie art, 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zowodowych
architekuiw traz m2ynierow hudownictwa {teksr jedn.: Dz 7 2016 v, poz. 1725) 0 arr. 12 nar, 7 pkt
2-5 usl 23 1S pkt Zoart. 13 ust 1, 31 4, art. 14 wst. 1 pke 4 lit ¢ usrawy 7 dnia 7 lipez 1994 1,
Prawo budowlane (lelst jede: De U 2 2018 . poe. 1202) orae § 14 wst. & rozporggdzenia Ministra
Infrastriktury i Razwajn 7 dnia 11 wezesnia 2014r w sprawic samodzielnyveh funkeii technicenych
w budownietwie (Dz.U. poz. 1278), po uswaleniu, Ze zostaby spchnionc warunki w zakresic
przyaatowania zawadowega araz po zlozeain epzaninu na uprawnienia budewlane z wynikicm
POTYTYRTIY™

Pan mgr inz. Tomasz Staszewski
ur. dnia 31 sierpnia 1978 roku w m. Kolno
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0683/WBE/18
do kicrowania robotami budvwlanymi
w specjalnodei instalacyjnej w zakresic sicei, instalacji i urzadzen
clektrycznych i clektroencrgetyeznyveh
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniom w calosci zgdaniz strony, na pedstawic ar. 107 § 4 K.p.a, odstgpuje sic
vd uzusudnivnia decyzji. Zahres nedanych uprawmen budow lanyeh wekazano na odwrovie deeyzi.
Pouczenie

Od ninigjsze) decyzji shezy odwolanie de Keajowe) Komisii Kwalifisacyine) Polskser lzby Indyvoerdw
Budewnictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwelifikacyjng] Mazowiackiej Okrzgawea]
Lzby Inzypierdw Budowniviwa w leeminie 1< dn od daly jer doseczenii,
Zeodnie z wedcig ant. [ 272 ustawy Kodeks postgpawania administracyjnego (Dz. 17, 2 2017 . poz. 1257 1 j.2
§ 1 W ke biegu terminu do whiesienia odwotants strona moze zrzes sig prawa o wiiesienta odwofania
wober organu administracji publiczng, Koy wydat decyzje.
§ 2. £ dmem coreczeni organowt admimsirec): publiczny odwiadczena o zzeczemu si¢ praw do wauesiena
odwolania przez 0stamia ze sTan postzpawania, dacyzja sizje ig 0sarecTa prawomocna.
W przyvpudku zbozenia prevz sirony cdwindezenia o zrzeczeniv sie prawa de odwolania od decyzji (okreélonezo
w § 2) srronic nie przysiucuje prawo do odwolaniz sie eni skargi do s3du administracyjnego.

Sklud Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjngg-

-
_ g

. Pl e
dr hab. inz. Eugeniuse Kody, profl padzw, oo, “‘(KI‘ .................. s e
dr in% Jerzy ldzikowskl ,\3:.3:).‘}\" : i
/4 - \ " A5 A, - = ,.
mgr inz Teresa Mosak - Rurka LTI 1! SR OIE SO > i T S A
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Zaswiadczenie
o numerze wenygtikacyjmye:

MAZ-ZAX-LWY-RIX *

Pan TOMASZ STASZEWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/BOSf0122/17
adres zamieszkania WOLKOWE 16 A, 07-430 MYSZYNIEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-21 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczzcy Rady Mazowieckiej Okregowej zby Indynierdw Budownictwa

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
d:ltrmn_znqupumme beq:lemrgm p-ndmmn

icznym weryfik ym przy pomocy wainegn owvalifiiowanego cerbyfiimi oy
opatrzonym podpisami wiasnorgoomymi.)

pod wzz skt

* weryfikacjs poprawnosd danych w niniejszym zaswisdzeniu moina sprawdzsc za pomocy numery weryfiBoines mewinoo e
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontakbujac sig z biurem winiciwej Olregowej Izby Infynierow
Budownichem..
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Zaswiadczenie
o numerze wenygtikacyjmye:

MAZ-FVF-351-650 *

Pan WOICIECH HENRYK OPRAWKO o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/9091/03
adres zamieszkania ul. 11 LISTOPADA 10 / 54, 07-400 OSTROEEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-04 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczzcy Rady Mazowieckiej Okregowej zby Indynierdw Budownictwa

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
d:ltrmn_znqupumme beq:lemrgm p-ndmmn

icznym weryfik ym przy pomocy wainegn owvalifiiowanego cerbyfiimi oy
opatrzonym podpisami wiasnorgoomymi.)

pod wzz skt

* weryfikacjs poprawnosd danych w niniejszym zaswisdzeniu moina sprawdzsc za pomocy numery weryfiBoines mewinoo e
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontakbujac sig z biurem winiciwej Olregowej Izby Infynierow
Budownichem..
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17.

Wytyczne PGE nr L.dz. RE-3/RM/PZ/4291/5617/2019

PGE Dystrybucja S.A.
/q Oddziat Warszawa

pGE Rejon Energetyczny Ostroteka
07-410 Ostroteka, ul. Targowa 37

_— tel.: (29) 764 18 27, fax: (29) 764 19 51

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re10.ow@ pgedystrybucja.pl

Ostroteka, dn. 02 sierpnia 2019r.

L. dz. RE-3/RM/PZ/4291/ %'} /2019

EMERYT POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Most Kopariski 40
07-430 Myszyniec

Dotyczy: przebudowy  wewngtrznych linii zasilajgcych (wlz) oraz instalacji administracyjnej w
budynku wielorodzinnym przy ul. Kilinskiego 2B w Ostrofece.

W zwigzku z wystapieniem z dnia 22.07.2019r., dotyczacym wydania opinii w kwestii
planowanej przez Wspdlnote Mieszkaniowg wymiany wewngtrznej instalacji elektrycznej w budynku
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Kilinskiego 2B w Ostrotece, Rejon Energetyczny Ostroteka
informuje, ze nie widzimy przeciwwskazar do przeprowadzenia zaplanowanych prac budowlanych
pod warunkiem zachowania obowigzujacych w przepisach budowlanych oraz w PGE Dystrybucja S.A.
standardéw technicznych, niezbednych srodkéw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony istniejgcych
elektrycznych urzadzen rozdzielczych i pomiarowo-rozliczeniowych.

Wobec powyiszego zawiadamiamy, ie planowana do wykonania inwestycja musi
uwzgledniaé ponizsze wytyczne:

1. Dokumentacje wykonawczg z kompletng zawartoscia strony technicznej, uwzgledniajacg m.in.
rozwigzania dla czedci zasilajgco-pomiarowej (wewnetrzne linie zasilajgce, zabezpieczenie
instalacji odbiorczych, rozmieszczenie urzadzern pomiarowo-rozliczeniowych i aparatéw
elektrycznych oraz wyposazenie instalacji teleinformatycznej do transmisji danych pomiarowych
z wszystkich lokali mieszkalnych), opracowang zgodnie ze standardami obowigzujagcymi w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, nalezy przed rozpoczeciem inwestycji przedtozyé do
sprawdzenia w Rejonie Energetycznym Ostroteka.

2. Zabezpieczenia limitujace moc dla poszczegdlnych odbioréw nalezy przewidzie¢ jako wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe o wartosciach obcigzenia zgodnych z przydziatem mocy okre$lonym w
umowach na sprzedaz i dystrybucje energii elektrycznej (informacji udzieli Wydziat Ustug
Dystrybucyjnych).

3. Instalacje wlz oraz uktady pomiarowo-rozliczeniowe nalezy umiesci¢ oraz poprowadzi¢ na
klatkach schodowych w obudowach stojacych (rozdzielnicach pietrowych), przewidzianych do
montazu aparatury elektrotechnicznej w pionach instalacyjnych budynkéw mieszkalnych np.
typu ZELP, natomiast w przypadku zastosowania rozgateinych listew zaciskowych nalezy
przystosowac je do oplombowania.

4. Nalezy przewidzie¢ i wyposazy¢ budynek w instalacje teleinformatyczng umozliwiajaca
transmisje danych odczytowych z wszystkich uktadéw pomiarowych do OSD. Informacji w tym
zakresie udzieli Wydziat Ustug Dystrybucyjnych Rejonu Energetycznego Ostroteka, ktérego
przedstawiciel jednoczesnie dokona uzgodnienia zastosowanego rozwigzania projektowego.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba Lub
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5. Przeprowadzenie prac montazowych w zakresie czesci zasilajaco-pomiarowej nalezy zgtosi¢ do
Rejonu Energetycznego Ostroteka w celu sprawdzenia ich prawidiowego wykonania,
przeniesienia licznikéw energii elektrycznej w uprzednio przygotowane miejsca na klatce
schodowej oraz zaplombowania: licznikéw energii elektrycznej, zabezpieczen limitujgcych moc,
listew zaciskowych.

6. Rozdzielnice pietrowe, w ktorych bedg sie znajdowaty liczniki do pomiaru zuzycia energii
elektrycznej oraz listwy rozgatezne, nalezy wyposazy¢ przed dostepem oséb postronnych w
zamkniecia typu MASTER-KEY.

7. W/w zalecenia zawarte w pkt. 2 — 6, nalezy zastosowa¢ réowniez do przebudowywanych
obwoddéw administracyjnych.

8. Przy prowadzeniu prac montazowych nalezy zachowac odpowiednie srodki bezpieczenstwa, jak
réwniez przewidzie¢ wtasciwe zabezpieczenie istniejacych instalacji elektrycznych.

9. Niedopuszczane jest, bez wczesniejszego zgtoszenia i uzyskania zgody w Rejonie Energetycznym
Ostroteka, naruszenie plomb na licznikach lub samych licznikéw energii elektrycznej.

10. Wytacznik przeciwpozarowy powinien zosta¢ podtgczony za urzgdzeniami bedgcymi witasnoscig
PGE Dystrybucja S.A. (w instalacji wewnetrznej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym energii
elektrycznej dla czesci administracyjnej).

11. Montaz wytacznika pozarowego wymaga wytaczenia energii elektrycznej w ztaczu zasilajgcym
budynek, dlatego wykonawca robdt powinien wczesniej ustali¢c z Wydziatem Utrzymania Sieci
Rejonu Energetycznego Ostroteka mozliwy termin wytaczenia i dopuszczenia do pracy przez
Pogotowie Energetyczne (tel./29/764-18-62).

12. Za bezpieczenstwo przy prowadzeniu prac, jak réwniez za wtasciwe zabezpieczenie instalacji
przed dostepem oséb trzecich, odpowiada wykonawca robot, ktéry powinien posiadac wtasciwe
kwalifikacje do wykonywania tego typu prac budowlanych. Dodatkowo pracownicy wykonawcy
powinni posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne grupy ,E” do 1 kV, stwierdzajace posiadanie
kwalifikacji do pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.

13. Wszelkie konsekwencje zwigzane z samowolnym dziataniem wykonawcy, uszkodzeniem lub
naruszeniem uktadoéw pomiarowych energii elektrycznej, badi sprowadzeniem zagrozenia,
wspolnie z wykonawcg, ponosi inwestor prac.

14. Wykonawca w/w robdt, dziatajgcy na zlecenie Wspdlnoty Mieszkaniowej ul. Kilinskiego 2B ma
obowigzek przestrzega¢ procedur obowiazujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa,
zwigzanych z organizacjg i przebiegiem catosci prac.

Z powazaniem:

Kopig otrzymuja:
1. a/s;

2. Woydziat Ustug Dystrybucyjnych w/m.

Pismo opracowat: Przemystaw Zysk tel. /29/ 764-18-36
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CZESC RYSUNKOWA
E 1 — Schemat ideowy zasilania Zlacze kablowe 0141 — TG — Klatka
E 2 — Schemat ideowy zasilania TG — WLZ Klatka - instalacja odbiorcow
E 3 — Tablica Glowna. Elewacja frontowa i rozmieszczenie aparatow

E 4 — Rozdzielnie ZELP . Elewacje frontowe i rozmieszczenie aparatow
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