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Opis techniczny O

1. Wstep.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy rozbiorki przylacza
napowietrzno-kablowego SN w zwiazku ze =zmiang sposobu zasilania stacji
transformatorowych SN/nN  nr 10A2231 O-KA SEGREGACJA ODPADOW,
nr 10A33C0003 O-KA SEGREGACJA SMIECI oraz elektrowni biogazowe;
zlokalizowanej w Ostrotece w rejonie ul. Turskiego, na dziatkach oznaczonych
w ewidencji gruntéw numerami 70333, 70332 1 70395. Zmiana sposobu zasilania polegaé
bedzie na budowie dwodch przylaczy kablowych $redniego napigcia kablami
3xXRUHAKXS 70/25mm? oraz rozbidrce przylgcza napowietrznego $redniego napiecia.

2. Podstawa opracowania.

- Uzgodnienia z PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Warszawa,;

- Umowa nr 9/W1/2017 z dn. 28.03.2018r.;

- Uzgodnienia ze zleceniodawca;

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane stan
prawny na 5.V.97r.;

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na
30.VI1.95r.;

- PN-EN 60694: 2004 ,Postanowienia wspolne dla norm na wysokonapigciowa
aparature rozdzielcza 1 sterownicza.”;

- PN-EN 62271-200:2007 ,,Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych
na napiecie 1kV do 52kV wlacznie.”;

- PN-EN 60439-1:2003 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane
w pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu.”;

- PN-EN 62271-202:2007 (U) ,,Prefabrykowane stacje transformatorowe wysokiego
napig¢cia na niskie napiecie.”;

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690).

3. Zakres opracowania.
- Uwagi ogoélne;

- Rozbidrka przytacza napowietrzno-kablowego SN;
- Uwagi koncowe.

b

Uwagi ogolne.

W chwili obecnej stacje transformatorowe SN/nN nr 10A2231 O-KA
SEGREGACJA ODPADOW, nr 10A33C0003 O-KA SEGREGACJA SMIECI oraz
elektrownia biogazowa przylaczone sg do sieci dystrybucyjnej za pomocg przytacza
napowietrzno-kablowego $redniego napigcia wyprowadzonego z linii napowietrznej
OSG Goworki - Kleczkowo. Ze wzgledu na problemy z utrzymaniem przylacza
napowietrznego w odpowiednim stanie technicznym zaprojektowano przebudowe sposobu
przylaczenia stacji oraz generatora.



Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej przewiduje

si¢ wybudowanie na terenie inwestora zlgcza kablowego $redniego napigcia (opracowanie
w gestii PGE Dystrybucja S.A.). Pomigdzy projektowanym ztaczem kablowym a stacjami
transformatorowymi zaprojektowano utozenie przylaczy kablowych wykonanych kablami
typu 3xXRUHAKXS 70/25mm?. W zwigzku z powyzszym istniejace przylgcze
napowietrzno-kablowe staje si¢ zbedne 1 bedzie przeznaczone do rozbiorki.

5.

Rozbiorka przylacza napowietrzno-kablowego SN.

Istniejace przytacze napowietrzno-kablowe SN nalezy zdemontowac;

Ze wzgledu na wysokie koszty demontazu kabla zdecydowano pozostawi¢ go
W ziemi;

Stupy oraz przewody przylacza czes$ci napowietrznej przytacza nalezy zdemontowac;
Materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do inwestora;

Przytacze napowietrzne przeznaczone do demontazu pokazano na rysunku nr 1.

Uwagi koncowe.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z pismem DE-3/10/3494/94 z pazdziernika 1994 roku
wydanym przez Ministerstwo Przemystu 1 Handlu - Departament Paliw
i Energii, zgodnie z ktorym jest obowigzek stosowania i instalowania tylko tych
urzadzen ktore posiadaja dopuszczenie do stosowania w budownictwie;

W przypadku napotkania w czasie rob6t ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
nalezy ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod jego nadzorem;

W  miejscu zblizen 1 skrzyzowan projektowanego uzbrojenia  terenu
z uzbrojeniem istniejgcym nalezy zachowa¢ normatywne wzajemne odleglosci, a
roboty ziemne prowadzi¢ recznie 1 pod nadzorem wlasciwych branz, powiadamiajac
pisemnie o terminie rozpoczecia robot;

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien opracowaé i uzgodni¢ projekt
organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robot;

Roboty ziemne prowadzi¢ przy zachowaniu przepisOw i1 po uzyskaniu zgody na
wejscie w teren.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
IOCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: PRZYLACZE NAPOWIETRZNO-KABLOWE SN

ADRES BUDOWY: OSTROLEKA UL. TURSKIEGO

Dz. nr ew.: 70333 1 70395

O

INWESTOR: Ostroleckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z o.o0.
ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostroleka
PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Lis
Upr. nr Wa-101/02

1.  Zakres robot:

1.1. Rozbiorka przylacza napowietrzno-kablowego SN.

2.  Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Linia napowietrzna SN OSG Goworki — Kleczkowo.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1. Linia napowietrzna SN OSG Goworki — Kleczkowo.

4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas likwidowania powigzania
przytacza napowietrznego z linig napowietrzng SN.

4.2. Ryzyko przygniecenia przez zerdzie stupéw podczas ich demontazu.

4.3. Ryzyko z upadku z wysokosci ponad 5m podczas demontazu przewodow
przytacza napowietrznego i demontazu konstrukcji wsporczych.

5.  Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystagpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdéw
zagrozeniami wyszczegOlnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu
z zakresu prowadzonych robdt wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika
budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia:

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i1 zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy.



6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz Q
dopilnowac, aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komoérkowy na placu budowy umozliwiajacy wezwanie pomocy.

Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod
napigcia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym jego
zalaczeniem.

(podpis projektanta)
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Ostrofeka, dn. 21.05.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 1 art.35 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 - z pdz. zmianami) o§wiadczam, ze:

Projekt wykonawczy rozbiorki przylacza napowietrzno-kablowego
sSredniego napiecia

zostal opracowany w sposoéb zgodny z Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462), Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
2013 poz. 762) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

(podpis projektanta)

(podpis sprawdzajgcego)



