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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

W UKLADZIE CZYSZCZENIA CZUJEK POZAROWYCH PROJEKTOWANEGO
SYSTEMU SYGNALIZACJII POZAROWE] (SSP) W HALI SORTOWNI ZAKtADU
UTYLIZACII ODPADOW KOMUNALNYCH W OSTROLECE.

1. WSTEP

Grupa robdt : Prace dotyczace wykonywania instalacji hydraulicznej.
KOD CPV: 45332200-5

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
projektowanej rozbudowy istniejgcej instalacji sprezonego powietrza w hali sortowni, dla przyfaczenia
modutdw czyszczenia czujek pozarowych projektowanego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) w
Zaktadzie Utylizacji Odpaddéw Komunalnych w Ostrotece przy ulicy gen. T. Turskiego 4.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. w zakresie:
e montaz rurociggow,

e montaz armatury,
e badania instalacji,

e regulacja dziatania instalacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania instalacji sprezonego
powietrza, w odniesieniu do instalacji przewodowej, armatury odcinajacej, przytaczeniowej i
specjalistycznej na niej zainstalowanej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja sprezonego powietrza.

Uktad potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen stuzacy do zaopatrywania obiektu i jego
wyposazenia technologicznego, w przewidzianych punktach poboru, w powietrze o ustalonym ci$nieniu
roboczym.

1.4.2. Cisnienie robocze instalacji sprezonego powietrza.

Obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktdre dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.3. Cisnienie dopuszczalne instalacji sprezonego powietrza.

Najwyzsza wartos¢ cisnienia w instalacji dopuszczalna dla najstabszego jej elementu .
1.4.4. Cisnienie probne w instalacji sprezonego powietrza.

Cisnienie w instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.5. Srednica nominalna.

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej ( dla rur PP
$rednicy zewnetrznej, dla ksztattek i kielichéw $rednicy wewnetrznej ) wyrazonej w milimetrach .



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Odstepstwa od projektu mogag dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt zawierajg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalagji
wodociggowych” Zeszyt 7 COBRTI INSTAL.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atesty, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Urzadzenia wymagajace legalizacji (cieptomierze) powinny mie¢ odpowiednie $wiadectwa .

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru .

2.2. Rury przewodowe instalacji sprezonego powietrza.

Do wykonywania instalacji sprezonego powietrza nalezy stosowac:

— rury przewodowe, polipropylenowe stabilizowane widknem szklanym, z barierg antydyfuzyjng w
postaci wkiadki aluminiowej, szeregu SDR 7,4, ci$nienie nominalne PN16, w sztangach o dtugosci 4,0m;
— ksztattki systemowe polipropylenowe, z barierg antydyfuzyjng w postaci wkiadki aluminiowej,
jednorodne do potaczen zgrzewanych oraz z wtopka mosiezng do potaczen zgrzew/gwint.

2.3. Armatura.

Do wykonania instalacji wodociggowej i ppoz. stosuje sie nastepujgce materiaty:

= armatura odcinajgca:

- zawory kulowe DN15 z mosigdzu niklowanego, w wykonaniu z blokadg otwarcia, ci$nienie nominalne
PN 12;

- zawory kulowe 3/8” z mosiagdzu niklowanego, ci$nienie nominalne PN25;

= armatura redukcyjna — reduktor precyzyjny, Srednica nominalna DN15, zakres nastawy 0,5 — 10,0 bar,
ci$nienie nominalne PN16, temperatura pracy -10°C + +50°C;

= armatura przytaczeniowa:

- szybkozitacza z mosigdzu niklowanego, kro¢ce DN10 ze stali hartowanej, ci$nienie nominalne PN35,
uszczelnienia NBR, gwint ISO 228, temperatura pracy -2°C + +100°C;

- waz spiralny wysokiej wytrzymatosci, materiat przewodu — poliuretan, szybkoztgcze i krdciec z
mosigdzu, Srednica 10x6,5mm, dtugos¢ 2,0m, temperatura pracy -20°C + +60°C;

- zlgcze ze wskaznikiem manometrowym w postaci mini manometru, jednostronnie ztgcze gwintowane
Gz 3/8”, druga strona zlgczka do weza ciSnieniowego 8mm, zakres cisnien 0 — 12bar, cisnienie
nominalne PN12, temperatura pracy -20°C + +60°C.

2.4, Elementy mocowania instalacji.

Do mocowania przewodow instalacji sprezonego powietrza nalezy stosowac uchwyty rurowe w
wykonaniu kwasoodpornym ze stali 1.4301 z wkiadkami amortyzujgcymi odpornymi na czynniki
agresywne. Mocowanie skrecane do konstrukcji stalowej hali.

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Rury przewodowe, ksztattki.

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposdb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ksztattki przechowywac w warunkach jak rury przewodowe.



2.5.2. Armatura, materialy pomocnicze.

Armature przechowywac¢ w magazynach zamknietych, w opakowaniach jednostkowych producenta.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany przy realizacji instalacji musi by¢ sprawny, bezpieczny oraz musi posiadac
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub badan technicznych (jesli s3 wymagane) .

3.2. Sprzet do robét przygotowawczych.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot
przygotowawczych :
— wiertarka elektryczna.

3.3. Sprzet do robét instalacyjnych montazowych

Do wykonania robdt montazowych instalacji co , Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet :

— samochodd dostawczy do 0,9 t,

— podnos$nik widtowy samojezdny;

— zgrzewarka do rur PP jedno lub wielomatrycowa;

— zestaw matryc grzejnych do rur PP;

— nozyce do rur PP;

— sprezarka do prob szczelnosci i napetniania instalacji;

— zestaw pomiarowy do préb szczelnosci;

— zestaw narzedzi hydraulicznych;

— zestaw narzedzi ogélnobudowlanych;

— rusztowania i drabiny budowlane;

- indywidualne $rodki zabezpieczenia pracownikéw przy pracy na wysokosciach.

— wiertarka elektryczna.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Transport materiatow przewidzianych do wykonania instalacji musi by¢ realizowany z zachowaniem
przepisow BHP , w sposdb nie zagrazajgcy pracownikom , osobom postronnym oraz przewozonym
materiatom .

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace srodkow transportu.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak agregat sprezarkowy nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy
przewiduje sie transport poziomy mechaniczny za pomocg wozka widtowego agregatu sprezarkowego.
Transport pionowy mechaniczny za pomocg zurawia samochodowego. Pozostaty transport elementow
instalacyjnych, jak rury, armatura. — reczny. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania
zawarte w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.3. Transport rur przewodowych.

Rury mozna przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2,0m wytgcznie w potozeniu poziomym. Wystajgce poza pojazd konce rur nie
moga byc¢ dtuzsze niz 1,0m.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.



Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Rury przewozi¢ przy temperaturze otoczenia w zakresie -5°C do + 30°C.

4.4, Transport armatury, ksztaltek oraz materialdw pomocniczych.

Transport armatury, ksztattek oraz materiatdw pomocniczych powinien odbywac sie krytymi $rodkami
transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem (w
opakowaniach producenta) powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w opakowania kartonowe lub pojemniki.

Armatura specjalna, jak reduktory cisnienia, manometry, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wszelkie roboty przygotowawcze, instalacyjno-montazowe wykonywac nalezy w sposob zapewniajgcy
przestrzeganie zasad BHP.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wyznaczenia lokalizacji podejs¢ instalacyjnych
punktow przylaczenia oraz poboru sprezonego powietrza, trasy przewodow instalacji, rozmieszczenia
uchwytéw mocujgcych instalacje .

5.3. Roboty instalacyjne-montazowe.

5.3.1. Prowadzenie przewodow instalacji sprezonego powietrza.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢é mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy konstrukcji
stalowej $cian).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw,

- przecinanie rur,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Przewody instalacji sprezonego powietrza prowadzone bedg obwodowo po wierzchu Scian.

5.4.2. kaczenie przewodow instalacji sprezonego powietrza.

Do wykonania instalacji z rur polipropylenowych PP stabilizowanych Al stosowac potaczenia zgrzewane
polidyfuzyjne i potaczenia gwintowane.

5.4.2.1. Polaczenia gwintowane.

Potaczenia gwintowane wykonywaé z uszczelnieniem na gwincie oraz z uszczelnieniem uszczelkg
zaciskang pomiedzy tgczonymi elementami, z wykorzystaniem ksztattek systemowych.

Potagczenia skreca sie wstepnie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi (specjalnych lub
uniwersalnych). Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt
mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia faczonych elementéw. Jako materiat
uszczelniajgcy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

5.4.2.2. Polaczenia zgrzewane.

Potaczenia zgrzewane polidyfuzyjne wykonywaé za pomocg zgrzewarki elektrycznej z zestawem matryc
grzejnych przystosowanych do zastosowanych $rednic rur i ksztattek.



Parametry zgrzewania dla poszczegolnych $rednic.

Srednica Czas rozgrzewania Czas taczenia Czas chtodzenia
1 2 3 4
20x2,8mm 5s 4s 2s
63x8,6mm 25s 8s 6s
5.4.4. Podpory.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwia¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, osiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw podano w ponizszej tabeli.

Srednica nom. Przewéd montowany
[mm] pionowo inaczej
1 2 3
DN 20x2,8 0,70 0,70
DN 63x8,6 1,40 1,40

5.4.6. Montaz armatury.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktdrej jest zainstalowana.
5.4.6.1. Montaz zaworow odcinajacych.

Instalowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji zatozonym w projekcie
technicznym.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zasSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana tak, aby byta dostepna
od obstugi i konserwagji.

Armature na przewodach nalezy instalowa¢ w sposob taki, zeby kierunek przeptywu powietrza byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.4.6.2. Montaz armatury czerpalnej i przylaczeniowej.

Instalowana armatura czerpalna powinna by¢ zainstalowana na wysokosci 1,0m od posadzki:
Instalowana armatura przytaczeniowa powinna by¢ zainstalowana w poblizu przytaczanych modutéw KC-
3000.

5.5. Obmiar rob6t powykonawczy.

Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar powinien
by¢ wykonany w jednostkach :

-przewody instalacyjne [m];

-armatura [ kpl. 1;

Przy obmiarze przestrzega¢ nastepujacych zasad :

-dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;

-do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury faczonej na gwint;

-dtugos¢ zwezek dolicza¢ do przewoddw o wiekszej Srednicy;

5.6. Sprawdzenie przygotowania budynku do badan odbiorczych instalacji sprezonego
powietrza.

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji sprezonego powietrza polega na sprawdzeniu
w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcoéw zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu
instalacji.

6. ODBIORY ROBOT .

6.1. Odbior techniczny — koncowy instalacji sprezonego powietrza.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:



-zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

-projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w czasie budowy);
-dziennik budowy (jesli byt wymagany);

-potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe (jesli byto wymagane) i obowigzujgcymi przepisami;

-obmiary powykonawcze;

-protokoty wykonanych badan odbiorczych;

-dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;

-instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru korcowego nalezy:

-sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym;

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji ze specyfikacjg techniczng, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy ich przyczyny;

-sprawdzi¢ protokoty badan odbiorczych;

-uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

7. BADANIA ODBIORCZE
7.1. Badania odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej.

7.1.1. Warunki wykonania badania szczelnosci.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone powietrzem. Podczas badania zabrania sie
podnoszenia (nawet krétkotrwatego) ci$nienia ponad wartosc cisnienia prébnego.

7.1.2. Przygotowanie do badania szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ skutecznie wyczyszczona.
Czyszczenie wykonac¢ powietrzem przy predkosci przeptywu 10 - 15 m/s. Podczas czyszczenia wszystkie
zawory przelotowe powinny by¢ catkowicie otwarte.

7.1.3. Przebieg badania szczelnosci.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ sprezarke do badania szczelnosci. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w
zbiornik odolejajacy, zawory odcinajace, zawdr zwrotny.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy o zakresie minimum 0 — 25,0
bar i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za
pomocy sprezarki do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Warto$¢ cisnienia probnego dla instalacji wynosi¢ bedzie 15,0 bar, a badanie przeprowadzi¢ jako
pozytywne przy ponizszych warunkach:

-brak spadku cisnienia na manometrze kontrolnym przy poétgodzinnej obserwacji, po ustabilizowaniu sie
ci$nienia do wartosci ciSnienia prébnego.

7.2. Badania armatury.

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co dokonuje sie poprzez jej identyfikacje i pordéwnanie z projektem
wykonawczym;

b) szczelnos¢ potaczen armatury;

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okreslic termin, w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.



8. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie . (Dz.U. Nr75/02, poz. 690 , z pdzniejszymi
zmianami) .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych . ( Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71) .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobdw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie
na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow



