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SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA MIESZKAŃ I OBWODÓW ADMINISTRACYJNYCH 
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TA + TWC : Pz=Psz=10,3 kW

W pomieszczeniu piwnicy wykonać
połączenia wyrównawcze główne
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UWAGA: Tablice w I klasie izolacji. Obudowy przyłączyć do przewodu PE. 

Tablicę TG  przystosowana do oplombowania
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Odbiorcy mieszkaniowi 

Pim=34 x 12,5 kW = 425 kW
kj=0,213 ;  Pszm=90,5 kW

Administracja + węzeł cieplny

Suma Pi dla TG

Pi = Pim + PiA+ PiWC = 436,3 kW
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TABLICA ADMINISTRACYJNA

UWAGA: Inny rodzaj tablicy pomiarowej
tylko dla piętra 3 klatki nr 2 
(dodatkowe mieszkanie nr 45 na poddaszu).
 Pozostałe tablice pomiarowe jednakowe
na wszystkich kondygnacjach.
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Oświetlenie suszarni

- Tablice pomiarowe w I klasie izolacji. Obudowy przyłaczyć do przewodu PE.

Tablice pomiarowe jak poniżej (bez przedziału transmisji danych)
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- Wartości prądów znamionowych wyłaczników limitujących moc wg wykazu PGE

- Na rysunku pokazano moce zapotrzebowane umowne 
  i zabezpieczenia przedlicznikowe zgodne z wykazem PGE Dystrybucja

- Do obliczeń instalacji przyjęto moc zainstalowaną na jedno mieszkanie
   Pi = 12,5 kW i dobrano wszystkie WLZ jako 3- fazowe 5. przewodowe.

- Przewód PEN w istniejących niezmodernizowanych obwodach pozostających
  w systemie TN-C,  podłaczyć do przewodu PE  wewnętrznych linii zasilających

UWAGI: 

Suma Psz dla TG

Psz = Pszm + PszA+ PszWC = 100,8 kW
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